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Condensing unit
(Fluorcarbonfri køleenhed med CO2-kølemiddel)

Betjeningsvejledning og installationsvejledning

Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan
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Modelnr.  OCU-CR400VF8 / OCU-CR400VF8SL

Tak fordi du købte Panasonic-produkter denne gang.
Læs venligst instruktionshæftet og gør præcis som forklaret.
Det er især vigtigt at læse "Sikkerhedsregler" (side DK2 til DK8) for at sikre en sikker 
anvendelse.
Gem dette instruktionshæfte på et sikkert sted.

• Den engelske tekst er de oprindelige
instruktioner. Andre sprog er en oversættelse
af de oprindelige instruktioner.

BEMÆRK

Der er påsat advarselsmærkater på produktet.

Denne illustration repræsenterer OCU-CR400VF8
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For at undgå person- og materielle skader er der her forklaret ting, som skal overholdes.
■ Forklaringer er klassifi ceret efter graden af person- eller materiel skade forårsaget af forkert anvendelse.

ADVARSEL Angiver mulighed for dødsfald eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG Angiver mulighed for mindre personskade eller materiel skade.

■ Ting, som skal overholdes, er forklaret med de følgende piktogrammer.

Angiver hvad du ikke skal gøre.

Angiver hvad du skal gøre.

ADVARSEL

Installation

Installation skal udføres af producentens 
servicepersonel eller lignende uddannet 
person.

Forkert installation kan medføre 
funktionsfejl som fx unormal 
vibration, og forårsage lækage af 
kølemiddelgas, elektrisk stød eller 
brand.

Brug ikke andet end det designerede 
kølemiddel (til påfyldning, efterfyldning eller 
ny påfyldning)

Udesignerede kølemidler kan 
muligvis forårsage fejl eller brud 
på apparatet, eller personskade.

Apparater som anvender R744 
kølemiddelsystemet.

Systemet indeholder kølemiddel 
under højt tryk. Prøv ikke at 
ændre på systemet. Det må 
kun serviceres af kvalificerede 
personer.

Sørg for at føringen af kølemiddelrør 
helt afsluttet, inden der udføres test af 
lufttæthed.

Lækage af kølemiddelgas kan 
forårsage kvælning.

Sikkerhedsregler (Sørg for at overholde følgende)
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Installation

Installation skal foretages på et sted, som 
er fuldt ud i stand til at bære vægten af 
køleenheden.

Utilstrækkeligt fundament 
kan forårsage væltning 
eller nedfaldning af enhed, 
og medføre lækage af 
kølemiddelgas, personskade, 
elektrisk stød eller brand.
● Køleenheden bør monteres på

en betonsokkel med en vægt
på ca. 3 gange enhedens og
fastgjort med ankerbolte.

Udfør test af lufttæthed inden påfyldning af 
kølemiddel.

Lækage af kølemiddelgas kan 
muligvis forårsage utilstrækkelig 
ilt og medføre en dødsulykke.
● Udfør test af lufttæthed og

bekræft at der ikke lækker
kølemiddel.

Installer sikkerhedsdækslet.
Berøring af køleenheden med 
hånden af andre personer end 
de designerede operatører kan 
muligvis forårsage personskade.
● Installer et sikkerhedsdæksel

eller et beskyttende hegn.

Rørføring, udstyrskomponenter og 
værktøjer skal udelukkende være til R744 
(CO2-kølemiddel).

Brug af komponenter til HFC-
kølemiddel kan forårsage 
alvorlige ulykker som f.eks. 
fejl på apparatet eller brud på 
kølemiddelcyklussen.

Elarbejde

Brug altid et dedikeret kredsløb og installer 
en jordfejlsbeskytter. 

Forkert elarbejde kan muligvis 
medføre strømlækage, brand 
eller elektrisk stød.
● Ledningsføring skal være

i overensstemmelse med
installationsvejledningen.

Jording
Manglende jording kan muligvis 
medføre elektrisk stød forårsaget 
af strømlækage.
● Lad kvalificerede fagfolk udføre

korrekt jording.

Der skal anvendes det specificerede kabel 
til ledningsføringen, og det skal fastgøres 
ordentligt.

Når det specificerede kabel 
ikke anvendes, eller der er 
mangler ved tilslutningen eller 
fastgørelsen, bliver den elektriske 
modstand større, hvilket kan 
forårsage unormal opvarmning 
eller brand.
● Anvend det specificerede kabel

og fastgør det ordentligt på et
passende sted.

Placer dækslet ordentligt på elkassen og 
indkapslingspanelet.

Ufuldstændig fastgørelse kan 
muligvis medføre indtrængning 
af vand og levende væsener, 
hvilket forårsager strømlækage 
og brand/elektrisk stød.
● Sikr dig, at dæksler er

installeret ordentligt.

Sikkerhedsregler� (Sørg for at overholde følgende)
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Sikkerhedsregler� (Sørg for at overholde følgende)

Brugsforholdsregler

Udfør ikke ændringer af indstillings 
værdierne for sikkerhed.

Brug af køleenheden med 
ændrede værdier kan 
muligvis forårsage fejl på 
sikkerhedsstopfunktionen og 
medføre brud eller brand.
● Ændr ikke indstillingsværdierne

for sikkerhedsanordningen. 
Hvis de ændres utilsigtet, skal 
du slukke på strømafbryderen 
og jordfejlsbeskytteren og 
konsultere distributøren.

Indsæt ikke fingre, pinde eller 
fremmedlegemer ind i ventilationsåbningen 
og viftegitteret på indkapslingspanelet.

En sådan genstand kan ramme 
den hurtigt roterende ventilator 
medføre personskade.

Når der kommer vand eller andre 
materialer ind i elkassen, skal du slukke 
på strømafbryderen og slukke for 
jordfejlsbeskytteren.

Fortsat brug kan muligvis 
forårsage kortslutning, hvilket 
kan medføre brand eller elektrisk 
stød.
● Sprøjt ikke vand på

elkomponenter, og vask dem
ikke med vand.

Når jordfejlsbeskytteren aktiveres, skal det 
rapporteres til specialfirmaet.

Tvungen genopretning af 
strømmen kan muligvis forårsage 
strømlækage, hvilket kan medføre 
brand eller elektrisk stød.

Af hensyn til kontrol af koncentrationen 
af kølemiddelgas skal der installeres 
en lækagedetektor og mekanisk 
ventilationsudstyr på stedet for 
kølemiddelhåndteringen (inde i rummet).

Lækage af kølemiddelgas kan 
forårsage kvælning.

Begrænsning på anvendelse af udstyr
Apparatet må ikke anvendes af 
personer (herunder børn) med 
reducerede fysiske, sensoriske 
eller mentale evner, eller med 
manglende erfaring og viden, 
medmindre de overvåges eller 
instrueres.

Overvejelser vedrørende børn
Børn må ikke have adgang til 
anlægget.
   «På det europæiske marked»
Børn bør overvåges for at sikre, 
at de ikke leger med apparatet. 
   �«På det australske og new 

zealandske marked»

Begrænsning på anvendelse af udstyr
Dette apparat må ikke anvendes 
af børn fra 8 år og op, og af 
personer med reducerede 
fysiske, sensoriske eller mentale 
evner, eller med manglende 
erfaring og viden, hvis de er 
under opsyn, eller har fået 
instruktion i anvendelsen af 
apparatet på en sikker måde, 
og forstår de farer, som er 
involveret.
   «På det europæiske marked»

Rengøring og vedligeholdelse af uddannet 
person.

Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke 
udføres af børn uden opsyn.
   «På det europæiske marked»
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Brugsforholdsregler

Begrænsning på anvendelse af udstyr
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med 
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende 
erfaring og viden, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af 
apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
«På det australske og new zealandske marked»

Reparationer

Adskillelse eller reparationer skal udføres 
af en specialoperatør.

Forkert adskillelse eller reparation 
kan muligvis medføre unormal 
drift og forårsage personskade, 
brand eller elektrisk stød.
● Anmod en specialoperatør

om at udføre adskillelse eller
reparation.
Udfør ingen former for
modifikation.

Når der registreres unormal drift, eller 
inden start af adskillelse eller reparation, 
skal du slukke på strømafbryderen og 
slukke for jordfejlsbeskytteren.

Fortsat drift i unormal tilstand, 
eller adskillelse/reparation 
uden slukning for strømmen 
vil medføre strømlækage eller 
kortslutning, og kan forårsage 
brand eller elektrisk stød.

Specificerede komponenter skal anvendes 
til reparation.

Brug af uspecificerede 
komponenter kan 
muligvis forårsage fejl på 
sikkerhedsstopfunktionen og 
medføre brud eller brand.
● Konsulter distributøren.

Stop kompressoren inden frakobling af 
kølemiddelrørene.

Frakobles rør, mens 
kompressoren er i gang, 
forårsager det unormalt højt tryk 
pga. luftindtag, og kan muligvis 
medføre brud eller personskade.

Udskiftning af strømkablet.
Hvis strømkablet beskadiges, 
skal det udskiftes af producenten, 
dennes servicerepræsentant eller 
lignende kvalificerede personer for 
at kunne undgå en farlig situation.

Kontakt en tekniker.
Hvis der detekteres lækage af 
kølemiddel, skal du kontakte den 
autoriserede, licenserede og 
kvalificerede tekniker angående 
reparation af systemet.

Flytning eller ændring af installationssted

Anmod en certificeret installatør om flytning 
eller ændring af stedet.

Forkert installation eller flytning 
kan medføre funktionsfejl som fx 
unormal vibration, og forårsage 
lækage af kølemiddelgas, 
elektrisk stød eller brand.

Sikkerhedsregler� (Sørg for at overholde følgende)
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FORSIGTIG

Installation

Installer ikke på et sted hvor der kan 
lækkes brandbar gas.

Lækket brandbar gas omkring 
køleenheden kan muligvis an-
tændes pga. en gnist fra en kon-
takt og medføre brand.

Lav en kølecyklus inden for 
grænserne af en betjeningsstandard 
(Anvendelsesområde).

En ikke-standard kølecyklus 
kan muligvis skabe et unormalt 
højt tryk og unormal høj 
varmeudvikling, hvilket kan 
forårsage brud, røgudvikling, 
brand og strømlækage.

Anvend et afløb i overensstemmelse med 
behovet.

Uden overvejelse af afskaffelse 
af afløbsvand kan fugt fra 
regnvand og optøet vand 
danne mug og mos, og muligvis 
medføre at gulvet bliver glat.

Påfør varmeisolering på indsugningsrør og 
væskerør.

Manglende varmeisolering 
forårsager dannelse af vand fra 
kondensering og mug og mos, 
hvilket medfører, at gulvet bliver 
glat.

Installer på et sted hvor der ikke er 
stillestående luft.

Lækage af kølemiddelgas kan 
muligvis forårsage mangel på ilt 
og være til skade for helbredet.
● Installer på et sted med god

ventilation.

Anmod en specialoperatør om at flytte kø-
leenheden.

Forkert flytning kan muligvis 
medføre væltning eller 
nedfaldning af køleenheden og 
forårsage personskader.
● Køleenheden er en tung

genstand. Konsulter altid en
specialoperatør.

Elarbejde

Installer altid en jordfejlsbeskytter med den 
angivne kapacitet.

En forkert kapacitet 
kan ikke aktivere 
sikkerhedsstopfunktionen, og 
kan muligvis medføre brand eller 
elektrisk stød. 
Jordfejlsbeskytteren skal 
være i overensstemmelse 
med IEC60364-4-44 443, 
overspændingskategori III. 
(Værdi for impulsholdespænding 
4kV.)

Inkluder ikke ledninger i 
varmeisoleringsmaterialet.

Kondens fra rør kan muligvis 
forårsage strømlækage og brand 
forårsaget af overophedning.

Sikkerhedsregler� (Sørg for at overholde følgende)

02Den_321200.indd   6 2020/10/20   13:27:08



DK - 7DK - 6

D
A

N
S

K

Dette produkt er beregnet til professionel 
brug.

Tilladelse fra strømleverandøren 
er påkrævet, når du 
tilslutter denne enhed til et 
16A-distributionsnet.

Brugsforholdsregler

Når kølemidlet bryder ud, skal du slukke 
for strømmen og lukke serviceventilen 
fuldstændigt.

Udblæsning af kølemiddel fra 
kølecyklussen ved at åbne 
serviceåbningen vil forårsage 
mangel på ilt og være til skade 
for helbredet.

Brug ikke letantændelig spray i nærheden 
af køleenheden. Placer ikke letantændelige 
materialer i nærheden.

Letantændeligt materiale kan 
muligvis antændes pga. en gnist 
fra en kontakt.

Rør ikke ved elektriske komponenter med 
våde hænder.

Kontaktbetjening med våde 
hænder kan muligvis forårsage 
elektrisk stød og personskade.

Inden nogen form for eftersyn skal der 
slukkes for strømafbryderen og slukkes for 
jordfejlsbeskytteren.

Foretagelse af eftersyn med 
strømmen tændt kan medføre 
elektrisk stød, interferens 
med bevægemekanismen og 
varmeudvikling, hvilket kan medføre 
personskade og hudforbrænding.

Kontroller regelmæssigt funktionen af 
jordfejlsbeskytteren.

En afbryder, som fejler, kan ikke 
aktivere sikkerhedsstopfunktionen, 
og kan muligvis medføre brand 
eller elektrisk stød.

Rør ikke ribben på gaskøleren.
Berøring af ribben, og hvis 
fingrene føres langs med ribben, 
kan muligvis forårsage rifter i 
huden pga. ribbekanten.

Sid ikke på køleenheden.
Siddes der på køleenheden, eller 
placeres der en genstand på den, 
kan det medføre væltning eller 
nedfaldning pga. vibrationer og 
forårsage personskade.

Nødstilfælde (Lækage, brand eller 
eksplosion).

Forsøg ikke at betjene eller 
reparere enheden i nødstilfælde, 
hvis det ikke er sikkert at gøre det.

Kontroller regelmæssigt den installerede 
sokkel.

En beskadiget sokkel, efter en 
længere anvendelsesperiode, 
kan muligvis være årsag til, 
at køleenheden vælter eller 
falder ned, og derved medføre 
personskade.

Sikkerhedsregler� (Sørg for at overholde følgende)
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Bortskaffelse

Anmod en specialoperatør om at bortskaffe 
køleenheden.

Kølesystemet er under højt tryk. 
Bortskaffelse med kølemiddel 
og olie inden i køleenheden kan 
forårsage brand eller eksplosion.

Inden bortskaffelse
Kølesystemet er under højt 
tryk. Du skal ikke manipulere 
med den. Kontakt kvalificeret 
servicepersonel inden 
bortskaffelse.

Indsamling af elektronikskrot
Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer

Dette symbol på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at 
brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt 
husholdningsaffald.
For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter, skal 
du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.
Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare 
værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af 
menneskers sundhed og miljøet. 
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du 
kontakte din kommune.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot kan eventuelt udløse 
bødeforlæggelse.

Sikkerhedsregler� (Sørg for at overholde følgende)
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Benævnelse

Navn Modelnr. Passende køleenhed Bemærkninger
Sugefilter S-008T

OCU-CR400VF8
OCU-CR400VF8SL

Forebyggelse af støvindtrængning

Filtertørrer D-152T
(Type: CO-082-S)

φ 6,35 
(udvendig diameter af svejsning)

Serviceledning SPK-TU125 Valgmulighed

Bemærk:	�Serviceledning er ikke inkluderet med enheden. 
Filtertørreren og sugefilteret (leveres med hver køleenhed) er standardkomponenter. Når du udskifter 
filtertørreren og sugefilteret, skal du anvende de samme, som dem vist ovenfor, som Tilbehør.

Tilbehør

Væskeindsprøjtnings-
kontrol elektronisk 
ekspansionsventil 
(MOV7)

Oliekontrol 
magnetventil (EV1)

Indsugningsrør  
(enhedens indtag)

Væskeledning  
(udgangsledning)

Kompressor
Angivet fra forsiden,
(1) Lavtryksensor
(2) Mellemtryksensor
(3) Højtryksensor
(4) Enhedens udgangstryksensor

Magnetventil for 
balancetryk (EV2) Serviceventil for 

lavt tryk

Serviceventil for 
højt tryk

Elektronisk ekspansionsventil 
for gasretur (MOV6)

Trykreduktion elektronisk 
ekspansionsventil  
(MOV5)

Elkasse
Ventilatormotor

Indvendigt layout for elkasse

Venstre side af køleenhed Venstre side af køleenheden 
uden MTG for CRD2-EN PCB

Reaktor

INV4-H-EN PCB

INV4-MF-EN PCB

Kontrolterminalbase
Terminalbase for ekstern alarm

Terminalbase for montredrift

Terminalbase for 
strømkilde

Terminalbase for elektromagnetisk ventil for væskerør
Terminalbase for kommunikation

CR2-EN PCB

CRD2-EN PCB

CR2-EN PCB
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Anvendelsesområde, specifikationer
Denne køleenhed anvender en rotationskompressor.

Anvend køleenheden inden for området vist nedenfor.
Emne Standardværdi Bemærkninger

Kølemiddel R744 Påfyldningsmængden skal være 
tilstrækkelig

Fordampningstemperatur -20 °C til -5 °C Temperaturkonvertering af 
indgangstryk

Indsugningstryk 1,87MPa til 2,95MPa Indgangstryk for enhed
Rotationshastighed for 
kompressor 40 s-1 til 80 s-1 * (omgange pr. sekund)

Temperatur på 
indsugningsgas 18 °C eller under Temperatur på enhedens indgangsrør 

(indsugningsgas)

Overhedning ved indsugning 10 K eller over
Forskel mellem 
fordampningstemperatur og 
indgangstemperatur for kompressor

Udledningstryk 9,1 MPa eller under
(undtagen transient) Udgangstryk fra kompressor

Udledningsgastemperatur 115 °C eller under Udgangstemperatur fra kompressor

Olietemperatur 100 °C eller under 
(Omgivelsestemperatur +10 K  eller over)

Omgivelsestemperatur -15 °C til +43 °C Temperatur på indgangsluft ved 
gaskøleren

Strømkilde 50 Hz 380 V / 400 V / 415 V 3N ~ Inden for ± 10 % af nominel spænding
Hældningsvinkel for 
installation 1 ° eller under

TIL/FRA-cyklusperiode 10 minutter eller længere 
for TIL/FRA-cyklus Oliereturnering skal sikres

Installation Udendørs Fundamentet skal være stærkt nok
Klimaklasse 0/1/2/3/4/6/8 Se under “KLIMAKLASSE”
Nettovægt 136 kg

* Betjening er muligvis ikke mulig afhængigt af den installerede tilstand.

KLIMAKLASSE

Testrum for 
klimaklasse

Temperatur målt med 
tørt termometer

°C

Relativ luftfugtighed

%

Dugpunkt

°C

Vægt af vanddamp i 
tør luft

g/kg
0 20 50 9,3 7,3
1 16 80 12,6 9,1
2 22 65 15,2 10,8
3 25 60 16,7 12,0
4 30 55 20,0 14,8
6 27 70 21,1 15,8
8 23,9 55 14,3 10,2

Uddrag fra: EN ISO 23953

Ved drift i kold vejr
For at forhindre en for kraftig reduktion i højt tryk på et sted med koldt vejr, skal der opføres en omhegning af 
køleenheden.
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Anvendelsesområde, specifikationer

Nominelle specifikationer
Emne Nominel værdi Enhed

Strømkilde 50 Hz 380 V / 400 V / 415 V 3N ~ V
Effektindgang 4,00/4,00/4,00 kW

Strøm 6,48/6,14/5,93 A

Forhold

1. Fordampningstemperatur: -10 °C

2. Omgivelsestemperatur: 32 °C

3. Rotationshastighed for kompressor: 80 s-1

4. Overophedning af indsugning: 10 K

Ydelser (380 V / 400 V / 415 V)
Fordampningstemperatur t -10 °C °C

Årligt elforbrug Q 16337 kWh/år
Sæsonmæssig 

energiforbrugsforhold SEPR 2,68

Omgivelses-temperatur Emne
Symbol Fordampningstemperatur

Enhed
T -10 °C

32 °C
Kølekapacitet PA 7,120/7,120/7,120 kW
Effektindgang DA 3,950/3,950/3,950 kW

COP COPA 1,80/1,80/1,80 -

25 °C
Kølekapacitet PB 7,320/7,320/7,320 kW
Effektindgang DB 3,500/3,500/3,500 kW

COP COPB 2,09/2,09/2,09 -

15 °C
Kølekapacitet PC 7,480/7,480/7,480 kW
Effektindgang DC 2,870/2,870/2,870 kW

COP COPC 2,61/2,61/2,61 -

5 °C
Kølekapacitet PD 7,610/7,610/7,610 kW
Effektindgang DD 2,420/2,420/2,420 kW

COP COPD 3,14/3,14/3,14 -

43 °C
Kølekapacitet P3 5,550/5,550/5,550 kW
Effektindgang D3 4,730/4,730/4,730 kW

COP COP3 1,17/1,17/1,17 -

Rotationshastighed for kompressor: 80 s-1, Overophedning af indsugning: 10 K

Lydtryksniveau
Det A-vægtede lydtryksniveau overstiger ikke 70 dB(A). 
(på en afstand af 1 m fra overfladen af produktet)

CO2-kølemiddelkvalitet
Påfyld CO2-kølemiddel (R744) som er kompatibelt med følgende specifikationer.

Emne Specifikationer
Renhed > 99,9 % (volumen)
Fugt < 0,005 % (volumen)
Svovl i alt < 0,03 ppm (vægt)
Inert gas (H2, N2, O2, Ar) < 0,01 % (volumen)
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For effektiv anvendelse af køleenheden

Advarsler vedrørende installation
Denne køleenhed er blevet designet udelukkende til R744 (CO2-kølemiddel). 
Kølemiddelolie og hver enkelt komponent, herunder kompressoren, er blevet designet specielt til køleenheden. 
Vær påpasselig for at vedligeholde produktets driftssikkerhed.

(1) Eftersom CO2-kølemiddel danner et højt tryk under drift, skal du anvende rørmateriale og andre komponenter
som er særligt beregnet til CO2-kølemiddel med tilstrækkelig styrke.

(2) Eftersom køleolien absorberer fugt, skal åbningstiden være så kort som mulig. Tilslutning af rørene til
køleenheden bør udføres som sidste stadie i rørinstallationen.  Undgå udendørs arbejde på en regnvejrsdag.

(3) Anvend "kobberrør deoxideret med fosfor" af kølekvalitet, rene, dehydrerede og "fosfor-kobber-loddemetal" til
rørføringen.
Hvis der anvendes "sølv-loddemetal", må der ikke anvendes flusmiddel indeholdende klor. Der skal anvendes
nitrogenovertryk under rørlodning.

(4) Brug ikke rørsamlinger lavet til HFC-kølemiddel, da de ikke er stærke nok. Der må desuden under ingen
omstændigheder anvendes opkravede samlinger.

(5) For at beskytte køleenheden og kølemiddelcyklussen skal du sørge for at installere den medfølgende
filtertørreanordning på køleenhedens væskerør.

(6) Gaslækagedetektoren anvendt til test af lufttæthed bør være skummende væske eller sæbevand. Brug ikke
køkkenrengøringsmidler. Køkkenrengøringsmidler kan korrodere metaller.

For økonomisk anvendelse af kølemaskinen
Overvej det følgende for at kunne anvende køleenheden økonomisk. 

Kølekapaciteten varierer meget afhængigt af den anvendte metode. 
Når fordampningstemperaturen falder med 1K, forringes kølekapaciteten med 3 til 4%, og forøgelse af 
udledningstrykket reducerer kølekapaciteten og forøger strømforbruget. 

For at udnytte enheden fuldt ud bør kompressorens sugetryk øges så meget som muligt, og udledningstrykket bør 
gøres så lavt som muligt. Du skal derfor være opmærksom på følgende punkter.

(1) Gør rørmodstanden så lille som muligt.
Ref: Kapacitetsændringsgrad pr. 1 °C tryktab i indsugningsrør

Fordampningstemperatur Kapacitetsændringsgrad pr. 1 °C  

-20 °C til -5 °C 3 % til 4 %

(2) Vælg en fordamper med tilstrækkelig kapacitet til at hæve fordampningstemperaturen så meget som muligt.

(3) Undgå at blokere koldluftudgangen i køleskab eller montren med madvarer.

(4) Åbn og luk døråbningen til et køleskab så hurtigt som muligt. (For at undgå lukke kold luft ud skal døråbningstiden
reduceres)

(5) Gaskøleren bør rengøres regelmæssigt for at undgå tilstopning.
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Bemærk vedrørende en vekselretterbaseret køleenhed
(1) Selv efter strømmen er slået FRA, er der stadig spænding tilbage i den ladede del. Indtil LED’en (rød) på INV4-H-

EN PCB slukker (indtil kondensatoren aflader potentialet), behøves der ca. 5 minutter. Rør ikke ved den ladede
del.

(2) Fasekompenseringskondensator er forbudt
Monter ikke en fasekompenseringskondensator til en vekselretterkompressor. Det kan medføre fejl på vekselretter
eller brud på kondensator.

(3) Forhindring af vekselretterstøj
Lav så meget afstand som muligt fra ledningen til en radiomodtager eller kablede transmissioner.
Inverterstøj kan medføre uønskede støjlyde.

(4) Den to-trins kompressionsanordning forhindrer temperaturstigning af udledningsgasen fra kompressoren på det
andet trin.
Under anvendelse af en lille mængde kølemiddel i kølekredsløbet får en beskyttelsesanordning (CR2-EN PCB)
kompressoren til at stoppe. Undgå betjening ved mangel på kølemiddel.

(5) Rotationskompressorer består af højpræcisionskomponenter. Vær forsigtig under rørføring for at undgå forurening
fra støv, metalpulver eller glødeskal osv.

Olie fyldning og type.

Modelnr. Kompressor Olieudskiller

OCU-CR400VF8 (SL) 600 ml 550 ml

Olietype PZ-68S

Sørg for at anvende ovenstående specificerede olie, når du tilføjer olie eller skifter olie.

Generelle forholdsregler 
Hver enhed af udstyret bør placeres ved at vælge den mest praktiske placering, såsom et sted hvor det er nemt at 
installere, betjene og vedligeholde.

(1) Hver enkelt enhed bør placeres således, at rør- og ledningslængden bliver så kort som mulig og nem at installere.

(2) Kontrolenheden bør være placeret inden for rækkevidde af brugerens hånd af hensyn til bekvemme daglige
betjeninger (KØR, STOP, nulstillingsadvarsel osv.).  Placer ikke kontrolenheden på et sted med nem adgang for
andre personer end brugeren.

(3) Installer køleenheden på et nemt tilgængeligt sted af hensyn til daglig vedligeholdelse og eftersyn.
Daglig vedligeholdelse og eftersyn omfatter kontrol af betjeningstrykket og kompressorens betjeningstilstand for
unormale lyde og vibrationer.

For effektiv anvendelse af køleenheden

Valg af installationssted

Forsigtig
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Valg af installationssted

Et sted som ikke generer naboer
Undgå, at der blæser luft fra gaskøleren ind på naboens vindue, eller støj som generer andre personer.

Et sted med en robust og jævn overflade
Installer køleenheden på et fast fundament for at undgå en forøgelse af støj og vibrationer. Det er især vigtigt at 
overholde regionale love og bestemmelser på grænsen af naboens grund.

Et sted væk fra varmekilder
Installationen må ikke påvirkes af tilbagekastning fra gulvet.

Et sted med stort luftskifte
For at sikre en god udluftning skal installationsstedet sikre, at indtagsluften ved gaskøleren er 43 °C eller under med 
en god luftgennemstrømning.

Et sted som ikke påvirkes af et vådt gulv
Køleenheden påvirkes ofte af regnvand og afløbsvand fra afrimning. Lav et vandafløb efter behov.

Et sted som ikke påvirkes af sneophobning
På et sted med koldt vejr skal der laves et tag for at undgå sneophobning og tilrimning eller tilfrysning.

Retning for undgåelse af kraftig vind
Installer køleenheden med dens udblæsningsside vendende vinkelret i forhold til vindretningen.

Vindretning

Vindretning

Vindretning

Transport
(1) Transporter køleenheden forsigtigt, mens den holdes i den lodrette position så meget som muligt.

(2) Køleenheden må under ingen omstændigheder lægges ned på siden.

(3) Når køleenheden transporteres med en gaffeltruck, skal du holde enheden lodret ved at bruge de firkantede huller
i hjørnerne af enhedens bund.

Drift ved ophæng
Vær opmærksom på følgende punkter, når du hænger køleenheden op.

Når du hænger køleenheden op, skal du følge "Forholdsregler for ophængning af produktet", der er fastgjort til 
køleenheden.

Når du ophænger og transporterer køleenheden, skal du holde den plan uden at forårsage nogen stød.

Hængekabel osv. skal være stærk nok til at modstå køleenhedens vægt.

Transport/installation
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External Dimensions

(Units: mm)

Tilsluttet til enhedens serviceventil Møtrik 
(spændingsmoment 13 ± 1 N·m)

2-Strømforsyningshul (Ø55)

Væske (Ø9,52 ydre diameter 
tilslutning)

Låg til kølemiddelrørets port

SIDEDETALJER

Sugning (Ø12,7 ydre 
diameter tilslutning)

700 (installationsvinkel)

4-Ø12 (Rund udskæring)

50
5 
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)

LUFT LUFT

Transport/installation

Fundament/platformsarbejde
● Som en reference skal fundamentet være lavet af beton med en vægt på ca. 3 gange vægten af køleenheden.

(Absorbering af vibrationer vha. vægt)
● Vibrationer bør reduceres vha. en platform eller en antivibrationspude, så vibrationer ikke overføres til gulvet og

væggen.
● Køleenheden skal fastgøres vha. ankerbolte, så den ikke vælter. (Anvend alle fastgørelsespositioner)
● Køleenheden skal installeres med en hældningsvinkel på 1 ° eller mindre.
● Køleenheden skal installeres under en højde på 2.000 m.

Hvis der ikke kan skaffes et fundament som lever op til kravene ovenfor, skal du sørge for at kontrollere, at der ikke 
dannes nogen unormal vibration pga. resonans mellem køleenheden og rørsystemet.

(1) Grundlæggende fundament virker, når røret forlænges vandret.
På et betonfundament 150 mm eller mere fra gulvoverfladen placeres antivibrationspuder (Ca. 8 til 15 mm tykke)
og enheden fastgøres på hele enhedsbasen vha. ankerbolte.

(2) Grundlæggende fundament virker, når røret forlænges nedad.
Form et forhøjet fundament med lodrette søjler.
Anbring vibrationsdæmpende underlag (tykkelse på 8 til 15 mm) på hele overfladen af fundamentet og fastgør det
med ankerbolte.

(3) Ankerbolte
Brug ankerbolte i M8-størrelse som er sat mindst 100 mm ind i betonfundamentet.
Fastgør enheden med dobbelt møtrik og almindelige spændskiver (mindst 28 mm udvendig diameter).

Ydre mål

Ekstraudstyr
De følgende servicerør (ekstraudstyr) er nødvendige ved installation af og 
servicearbejde på køleenheden. 
Servicerør til evakuering, test af lufttæthed og påfyldning af kølemiddel 
(Modelnr. SPK-TU125)

(Enhed: mm)
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Installationseksempel

Når der ikke er nogen forhindring på 
udblæsningssiden

Stablet installation

I tilfælde af installation vendt mod hinanden

Når der er en forhindring på 
udblæsningssiden

Når der installeres ved siden af 
en køleenhed med udblæsning 
for oven

300 mm 
eller 

bredere
150 mm 

eller bredere

150 mm 
eller bredere

600 mm 
eller bredere

3500 mm eller bredere

(500 + h) mm eller bredere

(500 + h) mm  
eller bredere

Opdelingsplade

(Produkthøjde + 300 + h) mm 
eller under

Enhedens dybde-
mål eller under
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Når der installeres ved siden af en 
køleenhed med udblæsning for oven

Installation ved siden af hinanden

300 mm 
eller bredere

300 mm
eller bredere

300 mm
eller bredere

1000 mm 
eller bredere

Undgå at udblæsningsvarmen blæses direkte ind i 
varmeveksleren på køleenheden med udblæsning for oven.

Kølemiddelrørføring

Design og installation af kølemiddelrør har stor indvirkning på ydelsen af køleenheden såvel som produktets levetid 
og problemforekomsten.  
Installation skal være i overensstemmelse med følgende punkter. Installation af udstyret skal være i 
overensstemmelse med direktivet om tryk 2014/68/EU og den europæiske standard EN 378 «På det europæiske 
marked». 
Eller australske norm AS/NZS 5149 «På det australske og new zealandske marked».

Valg af størrelse af kølemiddelrør
Størrelsen på tilslutningsrør for køleenheden er i princippet vist nedenfor, men hver enkelt bør bestemmes vha. 
beregning af tryktabet i røret og gennemstrømningshastigheden for kølemiddel, og det skal sikres, at der ikke opstår 
problemer med kølekapaciteten og returneringen af olien. 
Eftersom en køleenhed, som anvender CO2-kølemiddel, kræver et højere tryk end ved brug af HFC-kølemiddel, er det 
nødvendigt at vælge egnede materialer.

Modelnr. Indsugningsrør  
(Indgang på enhed)

Væskerør  
(Udgang på enhed)

OCU-CR400VF8 (SL) Ø12,7 mm, 1/2" Ø9,52 mm, 3/8"

Bemærk: Svejsning er udvendig diameter af svejsning. 

● Rørmateriale skal være sømløse kobberrør deoxideret med fosfor (kølekvalitet), K65.

● Brug en rørskærer og fjern altid grater ved skæring af rør.

● Når du bøjer et rør, skal der sikres en bøjningsradius 4 gange eller større end den udvendige diameter. Under
bøjning skal der holdes øje med forvridning og ridser.

● Når tilslutningslængden på indsugningsrørene er 15 m eller mindre, skal rørstørrelsen øges med 1 størrelse for at
forbedre opstarten af køleenheden. For at sikre opstartsydelsen
(Rørstørrelse på indsugningsrør: Ø 12,7 mm → Ø 15,88 mm)

Vær meget omhyggelig ved håndtering af rørene. så rørenden lukkes til med tape eller noget andet for 
at forhindre indtrængen af forurenende stoffer eller fugt i røret.Forsigtig

Installationseksempel
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Kølemiddelrørføring

Forholdsregler ved varmeisoleringsarbejde
● Påfør varmeisolering på indsugningsrør og væskerør for at undgå termisk effekt udefra.

● Vikl ikke indsugningsrør og væskerør sammen med varmeisoleringsmaterialet.
(Se illustrationen til højre)

● Påfør kun varmeisolering efter der er udført test for lufttæthed og tryk.

Forhinder forurening fra fremmedlegemer såsom støv, metalpulver, glødeskal osv.
Eftersom kompressoren består af højpræcisionskomponenter, forårsager forurenende stoffer ridser på glideoverfl ader, 
hvilket forøger gaslækage, forringer ydelse og forårsager et for stort slid.

● Anvend nitrogengas under svejsning

● Rør skal være rene indvendigt og udvendigt.

● Undgå blanding af affald under skæring
og afgratning af kobberrør.

Test for lufttæthed
Trykprøvning bør kun udføres af personlige / 
virksomheder, der har den nødvendige certifi cering.

Overvej omhyggeligt lokale bestemmelser og EN378.

Yderside Inderside

8 MPa 8 MPa

Retning på rør
Røret kan tilsluttes fra 1 retninger (venstre side af 
køleenheden).

Når du tilslutter kølemiddelrøret, skal du fjerne 
panelet i venstre side.

Advarsel for gaslækage
Gaslækage kan medføre, at kompressoren udvikler 
for meget varme og luftblandet betjening, hvilket 
forårsager fejl på kompressoren.
Sørg for at udføre test for lufttæthed.

Sugefi lter
Sørg for at installere det medfølgende sugefi lterer.

Modelnr. S-008T

Filtertørreanordning
Sørg for at montere den inkluderede 
fi ltertørreanordning.

Modelnr. D-152T (Type: CO-082-S)

Væskerør

Indsugningsrør
Korrekt Forkert

Svejsningsposition

N2-cylinder Fyld mellemrummet med tætningsmateriale.
Et åbent mellemrum kan medføre at der 
iblandet luft.

Anvend en 
gennemstrømning af tør 
nitrogengas som lige kan 
mærkes med håndfladen.
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Eksempel på rørføring

Den samlede rørlængde bør begrænses til 50 m for en vej.

Når fordamperen er placeret højere
■ Højdeforskel på 5 m eller under

● Indsugningsrørene bør ideelt hælde en smule mod enheden.
Den anbefalede hældning er 1/200~1/250.

● Kølemiddelrøret bør være dækket med
varmeisoleringsmateriale på både indsugningsrør og
væskerør.

Når fordamperen er placeret lavere end unit.
■ Højdeforskel på 20 m eller under

For at fremme en god oliereturnering i indsugningsrør skal 
rørstørrelse og vandlås overvejes nøje.

● Indsugningsrørene bør ideelt hælde en smule mod enheden.
Den anbefalede hældning er 1/200~1/250.

● Kølemiddelrøret bør være dækket med
varmeisoleringsmateriale på både indsugningsrør og
væskerør.

Ekspansionsventil

Olie retur anordning
(Sørg for at bøjningen 
er højere oppe ind 
fordamperen)

Luftindtag 
(Åbn hullet for at 
indføre frisk luft)

Væskerør

Væskerør

Køleenhed

Køleenhed

Backup-magnetventil
(For at forhindre flydende 
returfunktion under 
strømafbrydelse)

Backup-magnetventil
(For at forhindre flydende 
returfunktion under 
strømafbrydelse)

5 
m

 
el

le
r u

nd
er

Fordamper

Strømforsyningshul

Olie retur sikring

Olie retur 
sikring

6 
m

 e
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r u
nd

er

20
 m

 e
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r u
nd

er

Bemærk:	�Juster gennemstrømningshastigheden for kølemiddel 
til 3,8 m/s eller mere i det vandrette indsugningsrør. 

Bemærk: Olie retur bør installeres hver 6 meter.

Bemærk:	�Juster gennemstrømningshastigheden for kølemiddel 
til 7,6 m/s eller mere i det lodrette indsugningsrør.

Indsugningsrør

Indsugningsrør

Indsugningsrør

Sugning

Væske
Nedadgående 
hældning

Nedadgående 
hældning

Nedadgående 
hældning

SIDEDETALJER

Bemærk:	�Luk ikke udluftningskanalen med indsugningsrør og 
væskeledning pakket ind i varmeisoleringsmateriale. 
Lad der være lidt plads i udluftningskanalen som 
beskrevet på grafen.

Fordamper

Ekspansionsventil

Trin

02Den_321200.indd   19 2020/10/20   13:27:10



DK - 21DK - 20

Kredsløbsdiagram for kølemiddel

SS
Suction filter

Solid line : Refrigerant

Dotted line : Oil

Enhedens 
udgangstemperatursensor

Væskerør 
(Udgang på enhed)

Filtertørrer

Si

Si

Si

Si

Enhedens 
udgangstryksensor

Elektronisk 
ekspansi-
onsventil 
for gasretur  
MOV6

Temperatursensor 
for gaskølerudgang

Mellemtryk-
sensor

Mellemport

Magnetventil for 
balancetryk EV2

Serviceport

Sugning

Port til overtryksventil 
(ekstraudstyr)

Lavtryksensor

Sugefilter

Udledningsgas temperatursensor

Omgivelsestemperatursensor

Gaskøler

Oliekøler

Højtryksensor

Højtryks-
pressostat

Solid linje: Kølemiddel

Stiplet linje: Olie

M
el

le
m

kø
le

r

O
lie

ud
sk

ill
er

K
om

pr
es

so
r

Serviceventil 
for højt tryk

Trykreduktion 
elektronisk 
ekspansionsventil 
MOV5

Væskeindsprøjt-
ningskontrol 
elektronisk 
ekspansionsventil 
MOV7

Oliekontrol 
magnetventil 
EV1

Si

Indsugningsgas 
temperatursensor Serviceventil 

for lavt tryk

Indsugningsrør 
(Indgang på enhed)
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Påfyldning af kølemiddel

Vacuum (Udføres efter gennemført ledningsføring.)
For at undgå at luft eller fugtighed kommer ind i kølemiddelkredsløbet, skal det sikres, at der udføres vakuumtørring 
af hele kredsløbet med en vakuumpumpe, inden der påfyldes kølemiddel. Ved at følge proceduren skal du udføre 
evakuering, efter du har sørget for at udføre en test for lufttæthed.

(1) Tilslut elektriske ledninger

(2) Gå ind i Vakuumtilstand vha. følgende rækkefølge
– Kontroller, at den elektriske kredsløbsafbryder er på FRA (Der tilføres ingen strøm til enheden)
– Slå Nr.1 og 2 af 8P Dip-kontakt (SW13) TIL. Nr. 3-8 skal være FRA.
– Indstil skydekontakten (SW15) til [CHECK].

og derefter

– Slå den elektriske kredsløbsafbryder TIL.
– Slå betjeningskontakten (S1) til TIL.
– Indstil drejekontakten (SW11) til [OPERATION]
– Kontroller, at der indikeres [uAcU] på 7-segment-LED'et.

7-segment-LED skal indikere
"Lavt tryk → Højt tryk → enhedens udgangstryk → [uAcU] → Lavt tryk → ….".

Kontroller, at betjeningskontakt (S1) er TIL. 
Hvis ja, er enheden bekræftet til at gå ind i Vakuumtilstand (selv om 7-segment-LED'et viser [uAcU], er enheden 
ikke i Vakuumtilstand, hvis (S1) er FRA).
I Vakuumtilstanden er alle elektroniske ekspansions- og magnetventiler åbne.

(3) Evakuering
– 	�Tilslut en vakuumtrykmåler og en vakuumpumpe til serviceportene for lavt tryk og højt tryk, og indstil begge til

"Mellem-position".

Forklaring af hver sædeposition

A: �Bagerste position 
(Drej stammen fuldstændig 
mod urets retning)

B: �Mellem-position 
(Stammehøjde ca. 15mm)

• �Højtryksside
ca. 3 og en halv
omdrejning

• �Lavtryksside ca.
3 omdrejninger

C: �Forreste position 
(Drej stammen fuldstændig 
med urets retning)

– 	�Anvend evakuering fra de to porte.
– Udpump ned til 133 Pa (1 Torr), målniveau for evakuering,

og fortsæt i 1 til 3 timer.
– Udfør straks påfyldning af kølemiddel efter evakuering i

overensstemmelse med påfyldningsproceduren beskrevet
på den næste side.

Venstre side af køleenhed

Kompressor

Serviceport for 
højt tryk

Serviceport for 
lavt tryk
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Påfyldningsmetode
Udfør påfyldningen af kølemiddel straks efter evakuering. 
R744 (CO2) skal anvendes og må ikke blandes med andet kølemiddel. 
Kølemiddel skal påfyldes vha. den følgende procedure.

(1) Klargøring (Enhed skal være i Vakuumtilstand)
– Luk vakuumventilen på manifoldmåleren specielt for CO2-kølemiddel, og fjern vakuumpumpen.
– Placer kølemiddelcylinderen på platformvægten og fjern al luft i røret.

Platformvægten skal være på en flad overflade, og nulpunktsjustering skal udføres.

(2) Første påfyldning (Enhed skal være i Vakuumtilstand)
– Kontroller, at serviceportene for lavt tryk og højt tryk er åbne for at påfylde kølemiddel.
– Åbn påfyldningsventilen på manifolden for at påfylde kølemiddel op til 0,5 MPa.

(3) Yderligere påfyldning (Enhed skal være i Normal tilstand)
– Luk serviceporten for højt tryk. Serviceport for lavt tryk forbliver åben.
– Indstil skydekontakten (SW15) til [CONTROL]
– Slå Nr. 1 af 8P DIP-kontakt (SW13) FRA. Nr.2 forbliver TIL.
– Slå betjeningskontakten (S1) TIL og lad kompressoren starte.
– Åbn ventilen på cylinderen for at lade enheden suge kølemidlet ind fra serviceporten for lavt tryk.
– Fortsæt påfyldning indtil målmængden for kølemiddel er påfyldt (påfyldningsmængde kan kontrolleres vha. 

vægt).
– Luk serviceporten for lavt tryk for at fuldføre påfyldningen.

(4) Påfyldningsmængde
– Tilstrækkelig påfyldningsmængde kan beregnes vha. værktøjet leveret af Panasonic.

 Bemærk: 1.  Der må under ingen omstændigheder påfyldes kølemiddel i væskeform fra siden med lavt tryk
(serviceport for lavt tryk).

2. 	�For at undgå overpåfyldning skal påfyldningshastigheden være på omkring 20 g pr. 5 sek.
3. 	�Hvis det er svært at justere påfyldningshastigheden ved at betjene samlingsventilen og

påfyldningsventilens manifoldmåler, skal der monteres et kapillarrør mellem kølemiddelcylinderen
og manifoldmåleren.

4. 	�Monter ikke noget kapillarrør mellem manifoldmåleren og serviceventilen.
5. 	�Se "Service Manual" (servicemanualen), "Refrigerant Charging Operation Procedure" (Procedure

for påfyldning af kølemiddel).
Justering af kølemiddelmængde skal udføres i overensstemmelse med "Justering af kølemiddelmængde på 
køleenhed" i afsnittet "Justering under drift".

(5) Efter udført justering af kølemiddelmængde skal kølemiddelcylinderens ventil lukkes, og det skal kontrolleres, at
serviceportene for lavt tryk og højt tryk er blevet lukket.

(6) Åbn langsomt vakuumventilen eller udtømningsporten på manifoldmåleren for at udsende det tilbageværende
kølemiddel i servicerør og manifoldmåler.
Bemærk:	 Eftersom kølemidlet bliver koldt, når det frigives, skal du være påpasselig med ikke at få forfrysninger

ved åbning af ventilen.

(7) Efter udført betjening skal der kontrolleres for løsning af pakmøtrik på serviceventilerne for lavt tryk og højt tryk,
og de skal spændes, hvis de er løse. Spændingsmoment er 10 ± 2 N·m.

Påfyldning af kølemiddel
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Advarsler for ledningsføring

Elarbejde skal udføres af en certificeret elektriker i overensstemmelse med lokale krav, bestemmelser og love.

Forhindring af elektrisk stød og brand
(1) Foretag jordforbindelse.

(2) Kredsløbet må ikke deles med andre kredsløb. (Ledningen må ikke deles med andet udstyr)

(3) Ledninger må ikke være i kontakt med komponenter hvor der er risiko for høj temperatur (kompressor, gaskøler,
udledningsrør osv.) eller metalkanter som kan resultere i beskadigelse.

Valg af en jordfejlsbeskytter og ledning

Modelnr.
Jordfejlsbeskytter

Strømlednings tværsnitsareal 
for ledningslængde

(mm2)
Jordingstråd 

tværsnitsareal
(mm2)

Kontrolkreds 
tværsnitsareal

(mm2)Nominel 
strøm

Detekteret 
strøm 10 m 20 m 30 m 50 m

OCU-CR400VF8 (SL) 30 A 30 mA 3,5 3,5 3,5 5,5 2,5 1,0

Bemærkninger:

1. Lednings- og kabelkvalitet skal overholde lokale standarder, bestemmelser og love.

IEC:  60245 IEC57
CENELEC: H05RN-F 

2. Brug afskærmet kabel til kommunikationsledning, ledningsforbindelser for elektromagnetisk ventil for væskerør,
ekstern alarm og montredriftssignal.

3. Den normerede indgangsstrøm for køleenheden er vist som værdien, når fordampningstemperaturen er -10 °C. Den
maksimale indgangsstrøm er 9,16 A, når fordampningstemperaturen er -5 °C og strømforsyning med lav spænding
er 342 V.

Forsigtig Strømledning og kommunikationsledning tilslutter til køleenheden via kabelkanal.
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Elektrisk ledningsarbejde

Forsigtig

*1 : Brug cabtyre-kabel til strømledning.

*2 : Brug afskærmet kabel til ledningsforbindelser for elektromagnetisk ventil for væskerør, driftssignal og ekstern
alarm.
Hvis den afskærmede ledning ikke er jordet til det tilsluttede eksterne udstyr, skal den afskærmede ledning 
tilsluttes til skruerne på metalpladen på terminalbasen.
Hvis én af de afskærmede ledninger er jordet til det tilsluttede udstyr, skal ingen anden ikke tilsluttes til denne 
enhed.

*3 : 50 Hz 220/230/240 V ~ udgang

Eksempel på ledningsblokdiagram

SW1

50 Hz 380/400/415V 3N~

L1  L2  L3  N

...

CR2-EN PCB

D+ D-

3   4 5   6 7   81 2

Jordfejlsbeskytter

Terminalbase for strømkilde

Terminalbase for 
montredriftssignal

Terminalbase for 
kommunikationsledning

Montredriftssignal Alarmsignal Backup-
magnetventil 
signal  

Kommunikati-
onssignal

Terminalbase for 
elektromagnetisk ventil 
for væskerør (*3)  

Cabtyre-kabel (*1)

Terminalbase for 
ekstern alarm

Afskærmet 
kabel (*2)

Afskærmet 
kabel (*2)

Brugersystem
(Ekstern styreenhed) Montredriftssignal

(spændingsløs kontakt)  

Brugersystem
(Ekstern alarm) 
(spændingsløs kontakt)    

Spole til backup-magnetventil 
(Spændingskontakt)

Afskærmet 
kabel (*2)

Afskærmet 
kabel (*2)
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Elektrisk ledningsarbejde

Åbning til ledningsføring
Der er placeret en åbning til ledningsføring på venstre side af køleenheden.  
Tilslut strømkablet og jordkablet gennem øskengummiet på bagsiden. 
Tilslut kommunikationskablet gennem øksengummiet på forsiden. 
Anvend klemmen i bunden af elkassen til at samle kablerne ovenfor sammen, så de ikke bøjer.

Forsigtig
Strømledning og kommunikationsledning tilslutter til køleenheden via kabelkanal.
Når panelmonteringen efter arbejdet er ufuldstændig, kan der trænge regnvand ind. 
Sørg for at fastgøre paneler efter arbejdet.

Enhedsbase

klemme

Ledningsføring åbning på elkassen 
(2 pladser med φ30 øsken gummi)

Køleenhedens forside

Elkasse
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Diagram over elektrisk kredsløb
Elektrisk kretsdiagram (standard elektrisk ledningsdiagram)

Temperatursensor for kølelegeme

Omgivelsestemperatursensor

Temperatursensor for gaskølerudgang

Enhedens udgangstemperatursensor

Indsugningsgas temperatursensor

Udledningsgas 
temperatursensor

Lavtryksensor

Mellemtryksensor

Højtryksensor

Enhedens 
udgangstryksensor

Strømkilde
380 V / 400 V / 415 V

Terminalbase 
for strømkilde

SIKRING1

SIKRING7

SIKRING2 SIKRING3 SIKRING4

SIKRING6

Højtrykspressostat

Reaktor

Rød

Rød

Rød

Gul

Blå

Hvid Sort

BlåSIKRING5STØJFILTER-
KREDSLØB

STØJ-
FILTER-
KREDS-

LØB

Nulstil
Indgang Udgang

Jordforbindelsesskrue

Unormal stopsignal

Terminalbase for ekstern 
kommunikation
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(Forholdsregler)
1. Vær helt sikker på at jordledningen tilsluttes ved den angivende mærkat.
2. Komponenter mærket med * skal anskaffes lokalt. Men *2 er inkluderet i montren.
3. Tilslut ekstern alarm (spændingsløs kontakt) til terminal 9-10.
4. Stop af køleudstyret: Drej S1 for at stoppe. Slå også EB1 OFF for at stoppe i en længere periode.
5. Når der afgives en alarm, skal fejlen lokaliseres, kontrolleres, årsagen til problemet skal afhjælpes, og derefter skal

strømmen slås TIL (ON) igen.
6. Lokalt ledningsføring skal udføres med afskærmet kabel.

Hjælperelæ
Kompressormotor
Krumtapvarmer
Ventilatormotor for gaskøler

Væskeindsprøjtningskontrol elektronisk ekspansionsventil
Trykreduktion elektronisk ekspansionsventil
Elektronisk ekspansionsventil for gasretur

Jordfejlsbeskytter
Magnetventil for balancetryk
Oliekontrol magnetventil

Ekstern anormalitetsalarm brummer

Elektromagnetisk ventil for væskerør
Justeringstermostat for rumtemperatur
Højtrykspressostat

Kontrolterminalbase
Ledningsføring fra fabrikken
Lokal ledningsføring

Styring af kompressorkapacitet, oliestand og andre 
værnemidler
X23: Drift/beskyttelse, X24: Ekstern alarm
X25: Backup-magnetventil

CR2-EN PCB CR2-EN PCB

CRD2-EN PCB

INV4-H-EN PCB

INV4-MF-EN PCB

S1
1X1,1X2,1X3
CM
CH
CF
MOV5
MOV6
MOV7

CR2-EN PCB

EV1
EV2
EB1 *
21C *
23C *2
63H
BZ

CR2-EN PCB CR2-EN PCB

CRD2-EN PCB

INV4-H-EN PCB

INV4-MF-EN PCB

S1
1X1,1X2,1X3
CM
CH
CF
MOV5
MOV6
MOV7

CR2-EN PCB

EV1
EV2
EB1 *
21C *
23C *2
63H
BZ

Terminalbase for ekstern alarm

Ekstern strømkilde
Maks. AC 250 V 3 A

Brummer
Kontakt til afbrydelse af brummer

Jordforbindelsesskrue

Jordforbindelsesskrue

Jordforbindelsesskrue

Reaktor

Terminalbase for ekstern alarm

Terminalbase for elektromagnetisk ventil for væskerør
Terminalbase for kommunikation

Kontrolterminalbase
Terminalbase 
for montredrift

Terminalbase 
for strømkilde

Navn
Betjeningskontakt

Symbol

Terminalbase for elektromagnetisk ventiludgang for væskerør

Terminalbase for montredriftssignal

Grå Sort

Lilla

BlåSort

Venstre side af 
køleenhed

Venstre side af køleenheden 
uden MTG for CRD2-EN PCB

Indvendigt layout for elkasse
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Hvad der skal kontrolleres inden drift

Bekræft inden drift
(1) Kontroller påny at der ikke er nogen forkert ledningsføring eller løse ledninger.

(2) Åbn alle serviceventiler helt op.

(3) Kontroller at strømforsyningsspændingen er inden for ± 10 % af den nominelle spænding

(4) Kontroller at isoleringsmodstanden er 1 MΩ eller større.

Strømforsyning til krumtapvarmeren
Når der genstartes efter strømafbrydelse af jordfejlsbeskytteren, skal krumtapvarmeren tændes i 6 timer eller længere, 
inden kompressoren sættes i drift for at undgå oliedannelse ved start.  
(Med betjeningskontakten på køleenhedens side slået FRA, og jordfejlsbeskytteren slået TIL, skal der ventes i 6 timer 
eller længere, inden betjeningskontakten slås TIL.)

Når jordfejlsbeskytteren slås TIL, sættes der strøm til krumtapvarmeren. Rør ikke med hånden.

Beskyttelse af højt tryk 
Indstillingsværdien for højttrykssikring er vist i tabellen nedenfor.

Kølemiddel R744

Indstillingsværdi 11,7 MPa

Forsigtig
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Indstilling og indikering

Denne køleenhed er udstyret med en funktion til indstilling af en række forskellige driftstilstande for 
kompressoren vha. tænding af CRD2-EN PCB.
Driftstilstanden for kompressoren kan kontrolleres vha. 7-segment-LED'et.
Især når der opstår en fejl i køleenheden, lyser eller blinker der en alarm-LED (Rød), og årsagen til fejlen 
vises digitalt med en fejlkode.

Kontakt og indikering

CRD2-EN PCB

Skydekontakt (SW14)
AUTO/FORCED

Skydekontakt (SW15)
CONTROL/CHECK8P DIP-kontakt (SW13)

Drejekontakt (SW11)7-segment-LED CHECK (Gul) LEDALARM (Rød) LED 
lyser eller blinker, 
når en alarmder er 
aktiveret.

Knapperne 
▲ (UP) og
▼ (DOWN)4P DIP-kontakt (SW12)
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Indstilling og indikering

Kontaktindstilling
(1) AUTO/FORCED-kontakt (Skydekontakt, SW14)

SW14 Funktion Bemærkninger

Auto

Tvunget Ikke i brug endnu

(2) CONTROL/CHECK-kontakt (Skydekontakt, SW15)

SW15 Funktion Bemærkninger

CONTROL Normal tilstand

CHECK Specialtilstand
Anvendes ved evakuering

(DIP-kontakt SW13-indstilling er 
også nødvendig)

(3) 8P DIP-kontakt (SW13)
De følgende funktioner kan vælges. Ændre indstilling efter behov.
Kontaktindstilling ved afsendelse fra fabrikken er Nr. 2: TIL, andet (Nr.1, Nr.3~Nr.8): FRA.

SW13 Funktion med TIL Bemærkninger
Nr.

1 Evakuering
Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8: FRA 

SW15: CHECK

2 Altid TIL

3

Altid FRA
4

5

6

7 Niveau 2 Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 8: FRA

8 Niveau 1 Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7: FRA

(4) 4P DIP-kontakt (SW12)
De følgende funktioner kan vælges. Ændre indstilling efter behov.
Kontaktindstilling ved afsendelse fra fabrikken er Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 : FRA.

SW12 Funktion Bemærkninger
Nr.

O
N

1

2 Modbus baudhastighed
TIL: 19200bps

FRA: 9600 bps

3

4

CONTROL

CHECK

AUTO

FORCED

O
N
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Indstilling og indikering

Lavt tryk-indstilling
(1) Slå betjeningskontakt S1 FRA.

(2) Strøm TIL.

(3) Lavt tryk-indstilling (TIL-værdi, FRA-værdi, Diff.-værdi)
Lavt tryk-indstillingen ved afsendelsen er vist i Nr.3 på "Opsætningstabel for standardtryk" nedenfor.
Eftersom Indstilling for lavt tryk-mål kan ændres, skal den følgende procedure anvendes efter behov.
● Slå 8P DIP-kontakten FRA (SW13)  Nr.1 og Nr.3 ~ Nr.8 (Alle FRA undtagen Nr.2)
● Indstil drejekontakten (SW11) til "Standard-trykindstilling".

7-segment-LED'et viser [F].
● Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede nummer. . . . Hver enkelt indstillingsværdi for nummeret

er vist i tabellen nedenfor.
● Indstil drejekontakten (SW11) til [OPERATION].

<Opsætningstabel for standardtryk>

Nr. Brug Rumtemperatur 
(°C)

Fordampningstemperatur 
(°C)

TIL-værdi 
(MPa)

FRA-værdi 
(MPa)

Lavt tryk 
Diff.-værdi 

(MPa)

Lim-værdi 
(MPa)

1 Køleskab +3 til +10 -5 3,32 3,08 0,24 2,84

2 Grønt, frugter 
osv. +2 til +10 -7 2,98 2,86 0,24 2,62

3 Kød, fisk -5 til 0 -12 2,60 2,48 0,24 2,24

Lim-værdi: Laveste lave tryk som forårsager kompressorstop. Lim-værdi = FRA-værdi - Diff.-værdi

(4) Lavt tryk-mål  bekræft og justering
● Slå 8P DIP-kontakt (SW13) Nr.8 TIL.
● Slå 8P DIP-kontakt (SW13) Nr.1 og Nr.3 ~ Nr.7 FRA.

● Indstil drejekontakten (SW11)  til [ON]
7-segment-LED'et viser "TIL-værdi".
For at ændre TIL-værdien skal du trykke på knappen ▲ eller ▼.
"ON value" -området er fra 1,80 MPa til 5,00 MPa (når omgivelsestemperaturen er -10 °C eller derunder, er
området fra 0,76 MPa til 5,00 MPa), og det skal være større end "OFF-værdi” med 0,08 MPa eller derover.

● Indstil drejekontakten (SW11) til [OFF]
7-segment-LED'et viser "FRA-værdi".
For at ændre FRA-værdien skal du trykke på knappen ▲ eller ▼.
”OFF value” -området er fra 1,72 MPa til 4,92 MPa (når omgivelsestemperaturen er -10 °C eller derunder, er
området fra 0,68 MPa til 4,92 MPa), og det skal være mindre end "ON-værdi" med 0,08 MPa eller derover.

● Indstil drejekontakten (SW11) til [OPERATION MODE]
7-segment-LED'et viser "Diff.-værdi".
For at ændre Diff.-værdien skal du trykke på knappen ▲ eller ▼.
"Diff.-værdi"-området er fra 0,08 MPa til 1,84 MPa, og "Lim-værdi" skal være 0,58 MPa eller mere.

● Indstil drejekontakten (SW11) til [OPERATION]
Derefter er TIL-værdien og FRA-værdien gemt i hukommelsen.
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Indstilling og indikering

Indikering
(1) Individuelle LED for CRD2-EN PCB

Navn Farve Betingelse når LED lyser

Hi Gul Det lave tryk er lig med kontrol "ON (TIL) værdi" eller højere.

Lo Gul Det lave tryk er lig med kontrol "OFF (FRA) værdi" eller højere.

Alarm Rød
Lyser eller blinker, når der opstod en anormalitet eller alarm.
Se "Forklaring til fejlkoder" under afsnit "Om alarmer" angående detaljer.

Check Gul
ON: I PCB kontroltilstand, eller evakueringstilstand
Blinks: Skydekontakt SW 15 (”control/check”) er indstillet til "check".

INV1 Grøn Lyser under kompressordrift.

INV2 Grøn Gælder ikke

DEF Grøn
ON: Afrimning i gang
Blinker: I evakueringstilstand, elektroniske ekspansionsventil i manuel styring

(2) 7-segment LED
Når drejekontakten (SW11) er på [OPERATION], indikerer displayet 1. til 4. nedenfor.

1. Normal drift
Ved normal drift skifter displayet mellem lavtryk (MPa) → højtryk (MPa) → enhedens udgangstryk (MPa).
Angiver "Lo", når lavtryk er under 0,00. Af identifikationsmæssige årsager tilføjes der "H" til enden af højtryk,
og "o" til enden af enheds udgangstryk.

(F.eks.)

3 sek. 3 sek. 3 sek.

Lavtryk Højtryk Enhedens udgangstryk

2. Når en alarmtilstand opstår.
Visningen skifter mellem lavtryk (MPa) → højtryk (MPa) → enhedens udgangstryk (MPa) → fejikode.

(F.eks.)

3 sek. 3 sek. 3 sek. 3 sek.

Lavtryk Højtryk FejlEnhedens udgangstryk

3. Metode til at fastsætte indikeringen af lav tryk
Trykkes der på knappen▼ under normal drift, fastsættes lavt tryk-visningen i 10 minutter.
Trykkes der på knappen ▼ igen, annulleres den fastsatte visning.
Mens der er en alarm i gang kan lavtryksindikeringen ikke rettes.

4. Punktet ved det laveste ciffer på digitaldisplayet (i bunden til højre)

Blinker: Funktion til forhindring af kort cyklus er i drift (kompressor stoppet).
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Indstilling og indikering

Liste over indstilling/display
Liste over digitaldisplay og drift

Tilstand
DIPSW Drejekontakt 

(knap)-position Display/opsætning Bemærkninger
13-8 13-7

S
ta

nd
ar

dt
ils

ta
nd

FRA FRA

OPERATION Lavt tryk og højt tryk vises skiftevist.

Lavt tryk:
    Lo.0,00 til 9,98 (MPa)
Højt tryk:
    Lo-H, 0,00H til *** H (MPa)

Tryk på ▲: Rød LED-blink annulleres
Under tryk på ▼: �fordampningstemperatur
Tryk på ▼ og slip: lavt tryk  
(Kun når der ikke er indikeret nogen fejl)

ON  "TIL-værdi" 1,80 til 5,00 (MPa) Indstilling kan ikke ændres.

OFF  "FRA-værdi" 1,72 til 4,92 (MPa) Tryk på ▲:  "Lim-værdi"
Tryk på ▼:  "Diff-værdi"

OPERATION 
MODE Driftstilstand [FrE]-visning Indstilling kan ikke ændres.

STANDARD 
SETTING Valg af standardtryk [F]-visning

Tryk på ▲: Øg den indstillede værdi
Tryk på ▼: �Reducer den indstillede 

værdi

PRESSURE Højtryk / Mellemtryk / Enhedens 
udgangstryk / Lavtryk

Højt tryk: *** H (MPa) 
Med tryk: *** c (MPa) 
Enhedens udledningstryk; *** o (MPa)
Lavt tryk: *** (MPa)

Tryk på ▲: viste data ændres
Tryk på ▼: viste data ændres

FREQUENCY Rotationshastighed for kompressor ** . ** (s-1)

[Fx] I tilfælde af 10 (s-1)
→ xx,0

I tilfælde af mindre end 10 (s-1)
→ x,00

SUCTION Temperatur på indsugningsgas **** (°C)

Tryk på ▲:	 Opvarmningsgrad for 
indsugning (K)

Tryk på ▼:	 Temperatur for udgang på 
enhed (°C)

DISCHARGE Udledningsgastemperatur **** (°C)

ALM HISTORY Visning af fejlkoder for alarmhistorik
E *** (Fejlkode)
Seneste 50 emner
(Ældre data slettet)

Tryk på ▲: Ældre data
Tryk på ▼: Nyere data

N
iv

ea
u 

1

TIL FRA

ON  "TIL-værdi"-indstilling 1,82 til 5,00 (MPa)

Tryk på ▲:	 Øg den indstillede værdi
Tryk på ▼:	 Reducer den indstillede 

værdi

OFF  "FRA-værdi"-indstilling 1,72 til 4,92 (MPa)

OPERATION 
MODE  "Diff.-værdi"-indstilling 0,08 til 1,84 (MPa)

STANDARD 
SETTING Indstilling for tvungen stoptid 30 sek. til 180 sek.

(Trin på 1 sek.)

PRESSURE Valg af protokoltype 1.PAn  2.oth 3.Mod

FREQUENCY Adresseindstilling

0:	Ingen kommunikation (Indstilling 
ved afsendelse)

1 til 49:  Pan/oth
1 til 50:  Mod

Tryk på ▲:	 Øg den indstillede værdi
Tryk på ▼:	 Reducer den indstillede 

værdi

SUCTION Driftstilstand Fastsat til "Høj opløsningstilstand 
(FrE)" Indstilling kan ikke ændres.

DISCHARGE Ventilatordriftstilstand ― ―

ALM HISTORY ― ― ―

N
iv

ea
u 

2

FRA TIL

ON

Højtryks-/
mellemtryks-/
enhedens udgangstryks-/
lavtryksdisplay

Højtryk:		  *** H (MPa)
Mellemtryk:	*** c (MPa)
Enhedens udgangstryk: *** o (MPa)
Lavtryk:		  *** (MPa) Tryk på ▲: Øger den viste værdi

Tryk på ▼: �Reducer den viste værdi

OFF
Anden temperaturvisning
(Sugning, Udgang på enhed, 
Gaskøler)

****(°C)

PRESSURE

Elektronisk ekspansionsventil åbning 
display
(trykreduktion, gasretur, 
væskeindsprøjtning)

MOV5: 5. *** (trin)
MOV6: 6. *** (trin)
MOV7: 7. *** (trin)

―

FREQUENCY Kompressorstrøm **** (A) ―

SUCTION Ventilatorhastighed for gaskøler **** (omdr./min) ―

DISCHARGE ― ― Tryk på ▲: Softwareversion
Tryk på▼: Slet alarmhistorik

ALM HISTORY Omgivelsestemperatur **** (°C) ―
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Kontrolfunktioner

Metode til kontrol af lavt tryk
Kompressorkapaciteten kontrolleres ved at ændre vekselretterfrekvensen baseret på forskellen mellem det lave tryk 
og indstillingsværdien vha. justering af det lave tryk til indstillingsværdien (TIL-værdi til FRA-værdi).

Men kompressordriften fortsætter, selvom det lave tryk kommer under "FRA-værdi", og stopper til sidst, når det lave 
tryk, når under "Lim-værdi".

* Lim-værdi = FRA-værdi - Diff-værdi

Angående indstilling af Diff-værdien skal du se "Lavt tryk-indstilling" under "Indstilling og indikering".

Forhindring af kort cyklus-kontrol
Efter kompressoren er blevet stoppet, og selvom trykket bliver højere end "TIL-værdi", fortsætter standsning i den 
tvungne stoptid (30 til 180 sek.).
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Kontrolfunktioner

Beskyttende funktioner
(1) Kraftomvendt/manglende fase, unormalt højtryk, unormalt mellemtryk, unormalt udløbstryk

Stopper kompressoren.

(2) Temperatur for udledningsgas unormal

1. Normal drift

Kompressordrift stopper, når udledningsgastemperaturen overstiger 118 °C, og genoptages, når
udledningsgastemperaturen bliver 75 °C.

Når der opstår unormal udledningsgastemperatur 3 gange på 2 timer.

Kompressor stoppes, selvom udledningsgastemperaturen bliver 75 °C.

For metoden til genoptagelse (nulstilling) af kompressordriften henvises til "Forklaring til fejlkoder" i "Om
alarmer".

(3) Kølemiddeltilbagestrømning anormalitet
Når forskellen (overophedning af indsugningsgas) mellem sensorværdien for indsugningsgastemperaturen og
fordampningstemperaturen omdannet fra det lave tryk bliver 1 K eller under i 2 minutter i træk, indikeres der et
fejlsignal. Under sådanne forhold fortsætter kompressordriften.
Fejlindikering annulleres, når overophedningen af indsugningsgassen overstiger 5 K.

(4) Fejl ved sensor

1. Åben tilstand af lavtryksensor, mellemtryksensor, enhedens udgangstryksensor, højtryksensor
Kompressoren stopper med en fejlindikering.
For metoden til genoptagelse (nulstilling) af kompressordriften henvises til "Forklaring til fejlkoder" i "Om
alarmer".

2. Åben tilstand af sensor for udledningsgastemperatur, sensor for gaskølerens udgangstemperatur,
udløbstemperatursensor og omgivelsestemperatursensor
Kompressoren stopper med en fejlindikering.
For metoden til genoptagelse (nulstilling) af kompressordriften henvises til "Forklaring til fejlkoder" i "Om
alarmer".

3. Åben tilstand for sensoren for indsugningsgastemperatur
Kompressoren stopper med en fejlindikation.
For metoden til genoptagelse (nulstilling) af kompressordriften henvises til "Forklaring til fejlkoder" i "Om
alarmer".

(5) Anormalitet ved kommunikation

Mens kommunikationen fortsætter med kontrolenheden (eksternt kommunikationskøleskabs nr. er andet end
0), indikeres der dog en fejl, hvis der ikke modtages kontrolenhedsdata i 10 minutter. Under sådanne forhold
fortsætter kompressordriften.
Fejl annulleres, når datamodtagelse fra kontrolenheden genoptages.

Når det eksterne kommunikationskøleskabs nr. er indstillet til andet end 0 uden tilslutning til 
kontrolenheden, vises der en fejl. Udvis påpasselighed.Forsigtig
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(6) Anormalitet ved vekselretter
Kompressoren stoppes ved unormale operationer, som angivet i afsnit "Om alarmer".
Se Inverter anormalitet i afsnittet "Om alarmer" for detaljer.

(7) Fejl ved vekselretterkommunikation
Når inverter INV4-MF-EN PCB ikke kan modtage data fra CR2-EN PCB'en, stopper kompressordriften med
fejlvisning.
For metoden til genoptagelse (nulstilling) af kompressordriften henvises til "Forklaring til fejlkoder" i "Om alarmer".

Afrimningskontrol
Betjener afrimningskontrol ifølge instruktioner fra styreenheden. Under afrimningsoperationen lyser LED'en for 
afrimning (grøn), og kompressordriften stoppes.

Undgåelse af kort cyklus-drift
Kort cyklus-drift (drift med mange start/stop) forårsager for meget olietransport under start og medfører utilstrækkelig 
smøring.

Juster driftscyklussen for at undgå kort cyklus-drift. (Juster TIL-FRA-cyklus til at være 10 minutter eller længere.)

Hovedårsagen til kort cyklus-drift er forkert trykindstilling på CRD2-EN PCB, tilstopning af indsugningsfilter og 
ubalance i kølekapacitet og -belastning.

Når der anvendes en kølespiral, vil forkert monteringsposition af rumtemperatursensoren (kold luft blæst direkte på 
sensoren) blive et problem yderligere, udover det ovenstående. Genovervej sensorpositionen.

Kontrol af driftstilstanden for køleenheden
(1) Kontroller for unormal vibration af køleenhed og rør.
(2) Kontroller for utilstrækkelig eller overdreven påfyldning af kølemiddel. (Kontroller gaskølerudgangens temperatur

og højt tryk)
(3) Kontroller, om indstillingsværdien for ekspansionsventilen (elektronisk ekspansionsventil) og termostaten er

passende.
(4) Kontroller, om der tillades væskereturneringsdrift eller ej. (Kontroller for overophedning af

indsugningsgastemperatur)

Kontrolfunktioner

Justering under drift
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Justering under drift

Justering af kølemiddelmængde på køleenhed
Under bestemmelse af kølemiddelmængden skal temperaturindstillingen for alle enhedskølere/montrer indstilles til den 
laveste temperatur uden aktivering af termostaten, så driften af køleenheden gøres kontinuerlig.

(1) Metode til bestemmelse af kølemiddelmængde
Kontroller driftstilstanden for køleenheden med følgende metode, og juster kølemiddelmængde til den passende
værdi i overensstemmelse med Tabel 3 (Kriterier for bestemmelse af kølemiddelmængde).

1) Kontroller at indsugningsgastemperaturen er 18 °C eller under.
2) Kontroller at overophedning af indsugningsgastemperaturen er 10 K eller højere.
3) Kontroller om højtrykket er indstillet til standard højtryk (Tabel 2).
4) Kontroller om gaskøler udledningstemperatur er mellem +2 K og +5 K for den omgivende temperatur.

Metoden til kontrol af hver temperatur og tryk skal være i overensstemmelse med Tabel 1 og værdien bør bekræftes 
med digital display.

Forsigtig

Tabel 1 Metode til kontrol af hver temperatur og tryk

Referencepunkt DIP-kontakt
SW13

Drejekontakt
(knap) SW11

Indsugningsgastemperatur  SW13-2 ON
(alle andre OFF) Sugning

Højtryk SW13-2 ON
(alle andre OFF) Tryk

Gaskøler 
udledningstemperatur

SW13-2 og 7 ON
(andre OFF)

OFF
(Tryk på ▲ 3 gange)

Tabel 2 Standard højtryk

Omgivelsestemperatur Højtryk
20 °C 5,8 MPa
25 °C 8,0 MPa
30 °C 8,8 MPa
35 °C 9,4 MPa

Tabel 3 Kriterier for bestemmelse af kølemiddelmængde

Gaskøler  
udledningstemperatur

Højtryk

Mindre end "Omgivende 
temperatur +2 K"

"Omgivende temperatur +2 K"
til

"Omgivende temperatur +5 K"

Større end "Omgivende 
temperature +5 K"

Høj ▲ ▲

Standard

Lav

▲: Kølemiddel overladning, : Passende, : Kølemiddel mangel,
: Foretag kontinuerlig drift og overvåg tilstanden.

(2) Justering af kølemiddelmængde
1) Mangel på kølemiddel (når der påfyldes yderligere kølemiddel)

• Udfør køledrift og påfyld yderligere kølemiddel fra adgangsporten til lavtryksventilen.
• Juster ventilåbningen under langsom påfyldning for at undgå is uden for serviceventilen for kølemiddel.
• Retningslinjen for påfyldningshastigheden for kølemiddel er 20 g pr. 5 sek.

Bemærk: Hurtig påfyldningen af kølemiddel kan medføre en kompressorfejl.
2) Overpåfyldning af kølemiddel (når kølemidlet lukkes ud)

• Luk kølemidlet ud fra adgangsporten til lavtryksventilen.
• Åbn ventilen meget langsomt. Pas på der ikke lækker olie ud.
• Da CO2-kølemiddel er tungere end luft, skal du være påpasselig med stillestående gas.

3) Efter afsluttet justering af kølemiddel skal adgangsporten til lavtryksventilen lukkes.

Mangel på kølemiddel har tendens til at forårsage et lavere niveau af højt tryk og højere niveau af 
mellemtryk.
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Installation af et alarmsystem
Denne køleenhed er udstyret med forskellige beskyttelsesanordninger for at opretholde sikkerheden.  Når 
jordfejlsbeskytteren eller en anden beskyttelsesanordning aktiveres, og alarmsystemet eller systemet for 
temperaturkontrol er utilstrækkeligt, standses køledriften i mange timer, hvilket beskadiger madvarerne. 
For at sikre en hurtig afhjælpning på et sådan tidspunkt, bør der overvejes et alarmsystem eller system til 
temperaturkontrol, når systemet planlægges.

Eksterne alarmer
Denne køleenhed er i stand til at afgive alarm ved anormaliteter (ingen spændingskontakt, maksimal kontaktkapacitet 
250 V vekselstrøm 3A). 
Ved anormaliteter slås alarmafgivelse mellem terminalbaserne for ekstern alarm 1 og 2 ON (TIL) (kontinuitet mellem 
kontakterne). Det anbefales at tilslutte et eksternt alarmkredsløb (lokal ledningsføring). Strømmen til den eksterne 
alarm bør leveres særskilt fra køleenhedens strøm. 
Detaljer om indhold af anormalitetsalarmer er vist i tabellen nedenfor.

Brug et afskærmet kabel egnet til spændingen på den anvendte eksterne strømforsyning.

Om alarmer

Kontakt til stop af brummerBrummer

Ekstern strømkilde
Maks. 250 V 3 A

BZ

①

②

Terminalbase for ekstern alarm

Forsiktig
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Om alarmer

Forklaring til fejlkoder
Når jordfejlsbeskytteren aktiveres, skal du kontrollere isoleringen af udstyret og kredsløbet, afhjælpe årsagen og derefter 

tilslutte strømmen igen

Anormalitetsemne

Antal af 
gange til 

automatisk 
genstart

Ved genstart Ved stop

Bemærk

Alarmindikering

Eksternt 
alarmsignal Kommunikationssignal

Alarmindikering

Eksternt 
alarmsignal KommunikationssignalALARM 

(rød) LED Fejlkode ALARM 
(rød) LED Fejlkode

Omvendt fase, tab af fase Ingen - - - - lyser E00 udgang udgang

Højtryk unormalt 6 blinker E311 ingen ingen lyser E011 udgang udgang 1)

Udledningsgastemperatur unormal 2 blinker E101 ingen ingen lyser E031 udgang udgang 2)

Sensor for udledningsgastemperatur 
unormal Ingen - - - - lyser E041 udgang udgang

Sensor for lavt tryk unormal Ingen - - - - lyser E05 udgang udgang

Sensor for højt tryk unormal Ingen - - - - lyser E06 udgang udgang

Sensor for indsugningsgastemperatur 
unormal Ingen - - - - OFF E07 ingen ingen

Inverter kommunikation unormal Ingen - - - - lyser E181 udgang udgang

Styrenhed kommunikation unormal Ingen - - - - OFF E19 ingen ingen

Radiatortemperatur unormal Ingen - - - - lyser E201 udgang udgang

Radiatortemperatur unormal Ingen - - - - lyser E221 udgang udgang

Omgivelsestemperatursensor 
unormal Ingen - - - - lyser E23 udgang udgang

Ventilatormotor for gaskøler unormal Ingen blinker E271 ingen ingen OFF E281 udgang udgang

Alarm for tilbagestrømning af 
kølemiddel Ingen - - - - OFF E32 ingen ingen 3)

Mellemtryk unormalt 6 blinker E36 ingen ingen lyser E46 udgang udgang

Enhedens udgangstryk unormalt 6 blinker E37 ingen ingen lyser E47 udgang udgang

Sensor for mellemtryk unormal Ingen - - - - lyser E81 udgang udgang

Enhedens udgangstemperatursensor 
unormal Ingen - - - - lyser E57 udgang udgang

Temperatursensor for 
gaskølerudgang unormal Ingen - - - - lyser E59 udgang udgang

Enhedens udgangstryksensor 
unormal Ingen - - - - lyser E88 udgang udgang

Kølemiddel overladning - blinker E84 ingen ingen - - - -

	 Nulstillingsmetode ved stop.
	 Betjen enten jordfejlsafbryder, betjeningskontakt eller kontrolenhed.
1)	 Stop i 5 minutter og derefter "automatisk genopretning".
2)	 Genstart, når udledningsgastemperaturen når 75 °C eller derunder.
3)	 Automatisk genopretning, når forskellen mellem fordampningstemperaturen og indsugningsgastemperaturen er 5 K eller større.
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Om alarmer

Inverter anormalitetsemne

Når 1. og 2. hændelse er automatisk gendannelse Når 3. hændelse er stop

Fejlkode ALARM 
(rød) LED

Eksternt 
alarmsignal Kommunikationssignal Fejlkode ALARM 

(rød) LED
Eksternt 

alarmsignal Kommunikationssignal

Vekselretter unormal E601 blinker ingen ingen E701 lyser udgang udgang

Vekselretterstrøm unormal E621 blinker ingen ingen E721 lyser udgang udgang

Vekselretterspænding unormal E651 blinker ingen ingen E751 lyser udgang udgang

Vekselretter stemmer ikke unormal E661 blinker ingen ingen E761 lyser udgang udgang

Vekselretter 
tilførselsforhindringskredsløb unormalt E681 blinker ingen ingen E781 lyser udgang udgang

	 Nulstillingsmetode ved stop.
	 Betjen enten jordfejlsafbryder, betjeningskontakt eller kontrolenhed.
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Vedligeholdelse og eftersyn

Vedligeholdelse og eftersyn skal udføres ved brug af ISO certificeret firma. 
Alt arbejde skal udføres af autoriserede og licenserede teknikere.

Anmodning om vedligeholdelse og eftersyn (til et firma specialiseret i installationsarbejde)
Køleenhedens konstruktionskomponenter holder ikke for evigt, men omfatter dem som slides op, inden for en bestemt 
tidsperiode. 
For at forhindre uheld inden de opstår, skal disse komponenter efterses regelmæssigt, inden de når enden på deres 
levetid, og udskiftes. 
Installationsfirmaet skal lave kontrakt med brugeren af udstyret om udførsel af planlagt eftersyn af udstyret, herunder 
kølesystemet.

Retningslinjer for reservedele og udskiftning
Større komponenter, som kræver eftersyn og udskiftning i en køleenhed, sammen med deres eftersyns- og 
udskiftningsfrekvenser er vist nedenfor. Udskift tidligt, når der opdages en anormalitet ved eftersyn. Med hensyn 
til tekniske detaljer for inspektion og udskiftning henvises til "Engineering Service Manual" (Servicemanual for 
opsætning) udstedt af vores firma. 
Timing for eftersyn og udskiftning varierer efter driftsmængde og tilstand, omgivelsesmiljø og tilstand for de enkelte 
komponenter og kan ikke bestemmes ensartet. Vi kræver fuldt eftersyn især ved (1) idriftsættelse, (2) planlagt 
eftersyn, (3) systemvedligeholdelse osv.

Punkter for eftersyn/udskiftningsdele Retningslinje for eftersynsindhold/udskiftning

Systemet overordnet (temperatur for hver enkelt del)

(1)	Tryktilstand bør svare til køletemperaturen.

(2)	Temperaturen for hver enkelt del skal være normal.

(3)	Der er ingen anormalitet i den installerede tilstand.

Kompressor Unormale lyde, unormale 
vibrationer

Der må ikke afgives nogen unormale lyde eller unormale 
vibrationer.

Gaskøler
Tilstopning af ribbe Er ribben tilstoppet med støv? ... Planlagt rengøring

Ventilatorrotation Er der noget unormalt ved ventilatorrotationen?

Rørkomponent

Filtertørreanordning
Udskift filtertørreanordningen ved tilstopning, deformation 
eller stor temperatur- og/eller store trykforskelle mellem 
tørreanordningens indgang og udgang.

Indsugningsfilter
Udskift indsugningsfilteret ved tilstopning, deformation eller 
stor temperatur- og/eller store trykforskelle (unormalt lavt 
tryk) mellem filterets indgang og udgang.

Andre rørpositioner Kølemiddellækage, olielækage, deformation, unormale 
vibrationer, nedbrydning af varmeisoleringsmateriale

Elektriske komponenter

Ventilatormotor Udskift, når der afgives unormale lyde, rotation er træg, 
oliepletning osv.

Aktivering af 
beskyttelsesanordning og 
kontrolenhedskomponent

Udskift, ved fejl ved kontrolenhed pga. bevægelsesdefekt, 
klapren osv.

Terminal, ledninger osv. Enhver farveændring, nedbrydning af isolering

Elcasse luftfilter Rengør filteret regelmæssigt (hver 3 til 6 måneder) i 
henhold til forureningen.
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Når der findes en fejl ved kontrolenhed eller funktionsfejl, skal det specialiserede firma anmodes om 
reparation.

Handlinger, når der opstår fejl
Når køleenheden eller en anden komponent i kølekredsløbet ikke fungerer af en eller anden grund, skal der slukkes 
for strømmen, så der kan udføres reparation.

For at undgå at fejl genopstår skal du være opmærksom på følgende.

(1) For at undgå at den samme fejl opstår, skal der udføres en pålidelig fejldiagnosticering, som kan identificere den
rigtige årsag, inden der påbegyndes reparation.
Når jordfejlsbeskytteren aktiveres, skal du kontrollere isoleringen af udstyret og kredsløbet, afhjælpe årsagen og
derefter tilslutte strømmen igen.

(2) Når der skal rettes rør, skal kølemidlet lukkes ud fra det svejsede punkt, og der skal udføres svejsning, mens der
strømmer nitrogengas.

(3) Når der udskiftes en større komponent som fx en kompressor, gaskøler eller kølemiddel og olie, skal
filtertørreanordningen altid udskiftes.
Når kølemiddelkredsløbet er forurenet pga. sammenbrændt kompressormotor osv., skal der blæses med nitrogen
for at fjerne resterende kølemiddelolie i kølemiddelkredsløbet.

(På dette tidspunkt skal ekspansionsventilen (elektronisk ekspansionsventil) og fjernes)

(4) Når kompressoren udskiftes, må der ikke sættes strøm til krumtapvarmeren, mens den er fjernet fra
kompressoren. Sørg for at slukke for strømmen.  (Det kan muligvis medføre brand)

(5) For at undgå strømlækageuheld skal de komponenter (dæksel, elektriske dele osv.), som blev fjernet under
eftersyn og vedligeholdelse, installeres og fastgøres, som de sad oprindeligt.

(6) Udskift filterkredsløbet (INV4-MF-EN PCB) som helhed, når sikringen er sprunget.

(7) Når det digitale display (LED) på CRD2-EN PCB ikke fungerer med strømmen tændt, skal det følgende
kontrolleres.

Kontroller altid, efter der er slukket for strømmen.

Når årsagen til fejlen er ukendt, skal der rettes kontakt til vores servicekontor med fejlsymptom, modelnummer, 
produktionskode osv.

Sikring på INV4-MF-EN PCB ødelagt

1) FUSE1, 2 eller 3 gået: Udskift INV4-MF-EN PCB, INV4-H-EN PCB og kompressor
2) FUSE4 gået: Udskift INV4-MF-EN PCB, INV4-H-EN PCB, CR2-EN PCB
3) FUSE5 gået: Udskift INV4-MF-EN PCB og CR2-EN PCB
4) FUSE6 gået: Udskift INV4-MF-EN PCB og ekstern enhed.
5) FUSE7 gået: Udskift INV4-MF-EN PCB og ventilatormotor.

Efter kontrol af det eksterne udstyr skal du udskifte PCB'en.

Handlinger, når der opstår fejl

Forsigtig
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Handlinger, når der opstår fejl
Udskiftning af kompressoren

Inden udskiftning af kompressoren skal der refereres til "Engineering Service Manual" (Servicemanual for opsætning), 
"Compressor Replacement Procedure" (Procedure for kompressorudskiftning).

(1)	 Sørg for at slukke for jordfejlsbeskytteren.   (Betjeningskontakt FRA slukker ikke for krumtapvarmeren.)
(2)	 Tilslut kompressorterminalerne U, V og W med hver ledning tilsluttet som før. (For at undgå faseombytning) 

U ―Rød, V ―Hvid, W ―Sort
(3)	 Installer krumtapvarmeren på den angivne position i tæt kontakt med kompressoren.
(4)	 Udfør evakuering fra både serviceventilerne for højt tryk og lavt tryk.

Reset af alarmhistorik

Betjen drejekontakten (knap) og DIP-kontakten.

(1)	 Ret drejekontakten (knap) ind med [DIS]. (Temperatur for udledningsgas vises)
(2)	 Slå DIP-kontakten SW13-7 TIL.
(3)	 Tryk på knappen ▼. (Alt indholdet af [Alarm History] ryddes.)
(4)	 Slå DIP-kontakten SW13-7 FRA.
(5)	 Ret drejekontakten (knap) ind med [Alarm History] og bekræft at [E - - -] vises, hvilket indikerer, at indholdet er 

blevet ryddet.
(6)	 Sæt drejekontakten (knap) tilbage på [OPERATION]-positionen.

Forsigtig
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Fejlkode
(1)	 Når drejekontakten (knap) er i [OPERATION]-position, viser det digitale display på CR2-EN PCB alternativt lavtryk, 

højtryk og fejlkode (E ***).
<Fejlkodetabel>
Fejlkode Betydning Årsag Korrektionsmetode

E00 Omvendt fase, tab af fase Omvendt fase eller tab af fase 
detekteret.

(1)	Kontroller, om strømforsyningen er normal.
(2)	Kontroller om tilslutningen af strømforsyningens terminalbase "L1, L2, L3, 

N" og tilslutningen af INV4-MF-EN PCB "L1, L2, L3, N".

E011 Højtryk unormalt (7. gang) Øget højtryk medførte unormalt 
højtryk.

(1)	Undersøg årsagen til unormalt højtryk.
(2)	Kontroller, om der er nogen anormalitet i sensoren for højt tryk.

E031 Udledningsgastemperatur 
unormal (3. gang)

Anormalitet stopper pga., at 
temperaturen på udledningsgassen 
har oversteget 118 °C 3 gange inden 
for 2 timer.

Følg proceduren vist i "Fejldiagnosticering på tidspunktet for unormal 
udledningsgastemperatur".
(1)	Undersøg årsagen til stigende udledningsgastemperatur.
(2)	Kontroller tilslutningen af "2P4-konnektor for udledning 1" på CR2-EN PCB.
(3)	Kontroller modstandsværdien for sensoren for udledningsgastemperaturen 

(se "Metode til kontrol af sensoregenskaber").

E041
Sensor for 
udledningsgastemperatur 
unormal

Sensoren for 
udledningsgastemperatur blev 
unormal (åben kredsløbstilstand).

(1)	Kontroller tilslutningen af "2P4-konnektor for udledning 1" på CR2-EN PCB.
(2)	Kontroller modstandsværdien for sensoren for udledningsgastemperaturen 

(se "Metode til kontrol af sensoregenskaber").

E05 Sensor for lavt tryk unormal Sensoren for lavt tryk blev unormal 
(åben kredsløbstilstand).

(1)	Kontroller tilslutningen af "3P1-konnektor for lavt tryk" på CR2-EN PCB.
(2)	Kontroller udgangsspændingen på sensoren for lavt tryk (se "Metode til 

kontrol af sensoregenskaber").

E06 Sensor for højt tryk unormal Sensoren for højt tryk blev unormal 
(åben kredsløbstilstand).

(1)	Kontroller tilslutningen af "3P1-konnektor for højt tryk" på CR2-EN PCB.
(2)	Kontroller udgangsspændingen på sensoren for højt tryk (se "Metode til 

kontrol af sensoregenskaber").

E07
Sensor for 
indsugningsgastemperatur 
unormal

Sensoren for 
indsugningsgastemperatur blev 
unormal (åben kredsløbstilstand).

(1)	Kontroller tilslutningen af "2P9 U-konnektor for indsugning” på CR2-EN 
PCB.

(2)	Kontroller modstandsværdien for sensoren for indsugningsgastemperaturen 
(se "Metode til kontrol af sensoregenskaber").

E101 Udledningsgastemperatur 
unormal (1. til 2. gang)

Udledningsgastemperaturen steg 
til 118 °C eller højere og dannede 
et unormalt stop. Eller sensor 
for udledningsgastemperatur 
kortsluttede.

Overhold proceduren vist i "Fejldiagnosticering på tidspunktet for unormal 
udledningsgastemperatur".
(1)	Undersøg årsagen til stigende udledningsgastemperatur.
(2)	Kontroller tilslutningen af "2P4-konnektor for udledning 1" på CR2-EN PCB.
(3)	Kontroller modstandsværdien for sensoren for udledningsgastemperaturen 

(se "Metode til kontrol af sensoregenskaber").

E181 Inverter kommunikation unormal
Intet serielt kommunikationssignal 
mellem "CR2-EN PCB" og "INV4-MF-
EN PCB"

Kontroller kommunikationsledningen mellem CR2-EN PCB "5P1, 5P2-
konnektor" og INV4-MF-EN PCB "CN14, CN15-konnektor".

E19 Styrenhed kommunikation 
unormal

Der findes ingen styresignaler i 
kommunikation.

(1)	Kontroller kommunikationsledningen (CR2-EN PCB "5P4, 5P5-konnektor").
(2)	Indstil det kommunikerende køleenheds nummer til en anden værdi end "0".

E201 Radiatortemperatur unormal
Inverter radiatortemperatur steg til 
100 °C eller højere og stoppede 
unormalt.

(1)	Undersøg årsagen til den stigende radiatortemperatur.
(2)	Kontroller tilslutningen af "2P31-konnektor for køleenhed 1" på CR2-EN 

PCB.
(3)	Kontroller modstandsværdien af radiatortemperatursensoren (se "Metode til 

kontrol af sensoregenskaber").

E221 Radiatortemperatursensor 
unormal

Sensoren for radiatortemperatur blev 
unormal (åben kredsløbstilstand).

(1)	Kontroller tilslutningen af "2P31-konnektor for køleenhed 1" på CR2-EN 
PCB.

(2)	Kontroller modstandsværdien af radiatortemperatursensoren (se "Metode til 
kontrol af sensoregenskaber").

E23 Omgivelsestemperatursensor 
unormal

Sensoren for omgivelsestemperatur 
blev unormal (åben 
kredsløbstilstand).

(1)	Kontroller tilslutningen af "2P8-konnektor for omgivende luft" på CR2-EN 
PCB.

(2)	Kontroller modstandsværdien af omgivelsestemperatursensoren (se 
"Metode til kontrol af sensoregenskaber").

E271 Ventilatormotor for gaskøler 
unormal (1. til 2. gang)

Ventilatormotor for gaskøler 
blev unormal. (Ventilatorens 
rotationshastighed afveg 
væsentligt fra den indstillede 
rotationshastighed.)

(1)	Kontroller om ventilator er låst eller afmonteret.
(2)	Kontroller tilslutningen af INV4-MF-EN PCB "CN6, CN9 eller C30-

konnektorer".
(3)	Kontroller tilslutningen af "6P1 FAN 1-konnektor" på CR2-EN PCB.E281 Ventilatormotor for gaskøler 

unormal (3. gang)

E311 Højtryk unormalt (1. til 6. gang) Øget højtryk medførte unormalt 
højtryk.

(1)	Undersøg årsagen til unormalt højtryk.
(2)	Kontroller, om der er nogen anormalitet i sensoren for højt tryk.

E32 Alarm for tilbagestrømning af 
kølemiddel

Overhedning af 
indsugningsgas (forskel mellem 
"indsugningsgastemperatur" og 
"fordampningstemperatur beregnet 
ud fra lavt tryk") blev 1 K eller under 
kontinuerligt i 2 minutter.

Undersøg årsagen til kølemiddeltilbagestrømning.

E36 Mellemtryk unormalt (1. til 6. 
gang)

Øget mellemtryk forårsagede et 
unormalt mellemtryk.

(1)	Undersøg årsagen til unormalt mellemtryk.
(2)	Kontroller, om der er nogen anormalitet i sensoren for mellemtryk.

Fejldiagnosticering inverter
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Fejlkode
Fejlkode Betydning Årsag Korrektionsmetode

E37 Enhedens udgangstryk 
unormalt (1. til 6. gang)

Forøget udgangstryk for 
enheden forårsagede et unormalt 
udgangstryk for enheden.

(1)	Undersøg årsagen til unormalt enhedensudgangstryk.
(2)	Kontroller om der er nogen anormalitet i enhedens udgangstryksensor.

E46 Mellemtryk unormalt (7. 
gang)

Øget mellemtryk medførte 
unormalt mellemtryk.

(1)	Undersøg årsagen til unormalt mellemtryk.
(2)	Kontroller, om der er nogen anormalitet i sensoren for mellemtryk.

E47 Enhedens udgangstryk 
unormalt (7. gang)

Forøget udgangstryk for 
enheden forårsagede et unormalt 
udgangstryk for enheden.

(1)	Undersøg årsagen til unormalt enhedensudgangstryk.
(2)	Kontroller om der er nogen anormalitet i enhedens udgangstryksensor.

E57
Enhedens 
udgangstemperatursensor 
unormal

Enhedens 
udgangstemperatursensor blev 
unormal (åben kredsløbstilstand).

(1)	Kontroller tilslutningen af "2P5 U udledingskonnektor" på CR2-EN 
PCB.

(2)	Kontroller modstandsværdien for enhedens udgangstemperatursensor 
(se "Metode til kontrol af sensoregenskaber").

E59 Temperatursensor for 
gaskølerudgang unormal

Temperatursensor for 
gaskølerudgang blev unormal 
(åben kredsløbstilstand).

(1)	Kontroller tilslutningen af "2P6 GC udledningskonnektor" på CR2-EN 
PCB.

(2)	Kontroller modstandsværdien for sensoren for gaskølerens 
udgangstemperatur (se "Metode til kontrol af sensoregenskaber").

E6X1 
~E7X1 Inverter unormal Inverterdrift blev unormal.

Overhold "Fejldiagnosticering af vekselretterkredsløb".
(1)	Kontroller om Ekstern strømkilden er tilsluttet strømforsyningens 

terminalbase.
(2)	Bekræft, om en overbelastningsdrift finder sted.
(3)	Kontroller om der er strømkilde spændingsfald eller 

strømafbrydelsesfase.
(4)	Kontroller, om kompressoren er låst.
(5)	Kontroller, om INV4-H-EN PCB "U,V,W terminal" er tilsluttet til 

kompressoren.
(6)	Kontroller, om INV4-MF-EN PCB CN9 og CN6 eller CN30 er tilsluttet til 

ventilatormotoren.

E81 Sensor for mellemtryk 
unormal

Sensoren for mellemtryk blev 
unormal (åben kredsløbstilstand).

(1)	Kontroller tilslutningen af "3P2-konnektor for mellemtryk" på CR2-EN 
PCB.

(2)	Kontroller udgangsspændingen på sensoren for mellemtryk 
(se "Metode til kontrol af modstanden af den elektroniske 
ekspansionsventilspiral").

E88
Enhedens 
udgangstryksensor 
unormal

Enhedens udgangstryksensor 
blev unormal (åben 
kredsløbstilstand).

(1)	Kontroller tilslutningen af "3P4 U udledingskonnektor" på CR2-EN 
PCB.

(2)	Kontroller udgangsspændingen på enhedens udgangstryksensor (se 
"Metode til kontrol af sensoregenskaber").

Indikering Betydning Korrektionsmetode Bemærkninger

ALARM (rød) LED blinker
Anomali, der opstod tidligere.
Op til 50 tidligere fejlkoder 
gemmes i mappen "Alarmhistorik".

Kontroller fejlkoden i tabellen ovenfor og 
fjern årsagen.
Ved derefter at rette drejekontakten (knap) 
ind med "Operation" og trykke på knappen 
▲ eller slå betjeningskontakten "OFF".
Derefter ophører LED'en med at blinke.

Digitalt display "-CH-" CR2-EN PCB er i kontroltilstand.

Indstil skydekontakten SW15 på CR2-EN 
PCB til "Control".

Indstil CR2-EN PCB skydekontakt 
SW15 til "Check", og DIP-
kontaktenene SW13-1 og SW13-6 
til "ON" og strømforsyning til at gå 
til kontroltilstand.

Fejldiagnosticering inverter
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Fejldiagnosticering på tidspunktet for unormal udledningsgastemperatur
Når udledningsgastemperaturen stiger unormalt, stopper kompressoren for at beskytte kompressorens 
komprimeringskomponenter, og alarmen for unormal udledningsgastemperatur afgives på samme tid.  
I sådan et tilfælde skal positionen for problemet kontrolleres, og passende afhjælpninger udføres i rækkefølgen vist 
nedenfor.

Fejldiagnosticering på ventilatormotor
(1) Kontroller "FUSE7" på INV4-MF-EN PCB.

1.	 Når FUSE7 er gået, skal du udskifte INV4-MF-EN PCB og ventilatormotoren.

2.	 Hvis FUSE7 ikke er gået, skal du udskifte ventilatormotoren.

(2) Når jordfejlsbeskytteren slår FRA

1.	 Kontroller isoleringsmodstanden mellem ventilatormotorkredsløbet INV4-MF-EN PCB "CN9-1p" og jorden 
(G-terminalen). 
..... Når isolationsmodstanden er 1 MΩ eller derunder, er der isoleringsfejl i INV4-MF-EN PCB eller ventilator.

2.	 Afbryd INV4-MF-EN PCB "CN9" og kontroller isoleringsmodstanden mellem strømterminalen på 
ventilatormotoren og jorden. 
..... Når isoleringsmodstanden er 1 MΩ eller under, er der isoleringsfejl i ventilatormotoren.

(3) Når ventilatormotoren ikke roterer normalt

1.	 Når der er tændt for ventilatormotoren, roterer den ikke jævnt (stopper eller ujævn rotation), eller afgiver en 
brølende larm. 
..... Årsagen er fejl på ventilatormotorens kugleleje.

Kontrol af driftstilstanden for kølecyklussen
  (1)	Er der ikke for lille en kølemiddelmængde?

	� Referer til "Justering af kølemiddelmængde på køleenhed" i "Justering 
under drift",

  (2)	Overstiger indsugningsgastemperaturen ikke grænseværdien?
  (3)	Er det lave tryk ikke på 0,00MPa eller under?

Kontrol af driftsstatus for kompressor
  (1)	�Er driftslyden normal?  

(Metallisk lyd er højere end normalt)
  (2)	Er værdien for driftsstrøm normal?
  (3)	Er temperaturen på afkølet luft ikke noget problem?
  (4)	Er der detekteret nogen andre unormale punkter?

Kontrol af kontrolenhedskomponent
  (1)	Monteringstilstanden af sensoren for udledningsgastemperatur

	 Selve sensoren, konnektor på CR2-EN PCB

Fejldiagnosticering inverter
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Metode til kontrol af sensoregenskaber
(1) Tryksensorer (lavtryksensor, mellemtryksensor, enhedens udgangstryksensor, højtryksensor)

Mens konnektoren er sat ind i CR2-EN PCB, måles spændingen, og det kontrolleres, om trykket er normalt vha.
tabellen nedenfor.

< Forhold mellem sensorens udgangsspænding og tryk >

Tryk (MPa) 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
Spænding (DCV) 0,50 0,77 1,03 1,30 1,57 1,83 2,10 2,37 2,63 2,90 3,17 3,43 3,70

* I tabellen ovenfor skal der anvendes en proportional beregning, når trykværdien er en mellemværdi som fx
4,5 MPa.

Ved kontrol af spændingen på en tryksensor, skal du altid bruge DCV-området på testeren. 
Vær opmærksom, da måling vha. modstandsområdet kan medføre en sensorfejl.

(2) Sensor for indsugningsgastemperatur, sensor for gaskølerens udgangstemperatur
Mål modstanden mens konnektoren er afbrudt fra CR2-EN PCB, og kontroller om temperaturen er normal ved
brug af den følgende tabel.

< Forhold mellem sensortemperatur og modstandsværdi >
Temperatur 
(°C) -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Modstandsværdi 
(kΩ) 77,58 43,34 25,17 15,13 9,39 6,00 3,94 2,64 1,82

* I tabellen ovenfor skal der anvendes en proportional beregning, når temperaturen er en mellemværdi som fx -5 °C.

(3) Sensor for udledningsgastemperatur
Mål modstanden mens konnektoren er afbrudt fra CR2-EN PCB, og kontroller om temperaturen er normal ved
brug af den følgende tabel.

< Forhold mellem sensortemperatur og modstandsværdi >
Temperatur 
(°C) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Modstandsværdi 
(kΩ) 70,13 45,05 29,67 20,00 13,79 9,71 6,97 5,09 3,77 2,84 2,16

* I tabellen ovenfor skal der anvendes en proportional beregning, når temperaturen er en mellemværdi som fx 65 °C.

(4) Andre temperatursensorer (enhedens udgangstemperatursensor, omgivelsestemperatur)
Mål modstanden mens konnektoren er afbrudt fra CR2-EN PCB, og kontroller om temperaturen er normal ved
brug af den følgende tabel.
< Forhold mellem sensortemperatur og modstandsværdi >
Temperatur 
(°C) -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Modstandsværdi 
(kΩ) 26,22 15,76 9,76 6,21 4,05 2,70 1,84 1,28 0,90

* I tabellen ovenfor skal der anvendes en proportional beregning, når temperaturen er en mellemværdi som fx 35 °C.

Forsigtig

[Metode til måling af spænding] 

 Kontakt testerledningen 
til terminalen.

 

[Metode til måling af modstand]
Kontakt 
testerledningen til 
terminalen.

[CR2-EN PCB]

H
P

3P13P2

3P
3

3P
4

LPIP

U
O

P

33
1 1

1 13 3

Rød ledning (+) på testeren

Rød ledning (+) på testeren

Rød ledning (+) på testeren

Sort ledning (-) på testeren

Sort ledning (-) på testeren

Sort ledning (-) på testeren

Rød ledning (+) på testeren
Sort ledning (-) på testeren

Fejldiagnosticering inverter
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Fejldiagnosticering inverter

Metode til kontrol af modstanden af den elektroniske ekspansionsventilspiral

(1) Elektronisk ekspansionsventilspole: �Anvendes i elektronisk ekspansionsventil til trykreduktion (MOV5), elektronisk
ekspansionsventil til gasretur (MOV6) og elektronisk ekspansionsventil til 
væskeretur (MOV7)

Mål modstanden med konnektoren, der er afbrudt fra CR2-EN PCB, og kontroller, om modstandsværdien er 
normal ved hjælp af nedenstående tabel.

Måleposition Modstandsværdi

Mellem konnektor 1-6 185 Ω ± 18 Ω

Mellem konnektor 2-6 185 Ω ± 18 Ω

Mellem konnektor 3-6 185 Ω ± 18 Ω

Mellem konnektor 4-6 185 Ω ± 18 Ω

Bemærk: Omgivende temperatur 20 °C

1. Der opstår fejl på CR2-EN PCB, når der forsynes strøm til køleskabet, mens spolens modstand er 0 Ω
(kortsluttet).

2. Når der undersøges for en bevægelsesfejl af en elektronisk ekspansionsventil, skal modstandsværdien for den
elektroniske ekspansionsventil altid kontrolleres, inden CR2-EN PCB udskiftes.

Forsigtig

[Modstandsmålemetode]
Kontakt testerledningen til terminalen.

<Konnektor for elektronisk ekspansionsventil>
6P13:	Elektronisk ekspansionsventil til trykreduktion (MOV5)
6P14:	Elektronisk ekspansionsventil til gasretur (MOV6)
6P15:	Elektronisk ekspansionsventil til væskeretur (MOV7)
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Fejldiagnosticering inverter

(1) Når køleenheden stoppes pga. aktivering af jordfejlsbeskytteren, er den sandsynlige årsag som følger. Kontroller
alle følgende årsager.

Årsag Kontrolmetode Afhjælpningsmetode

Kompressorfejl

Kontroller isoleringsmodstanden mellem hver enkelt fase på 
kompressor og montre.
Mindre end 1 MΩ indikerer motorfejl.

Udskift kompressoren.

Kontroller vindmodstanden for kompressoren.
0,27 Ω til 0,37 Ω (ved 25 °C) indikerer ikke noget problem. Udskift kompressoren.

Fejl på en anden 
elektrisk komponent end 

kompressor

Kontroller isoleringsmodstanden mellem hver 
udgangsterminal på INV4-MF-EN PCB, INV4-H-EN PCB og 
jorden (G-terminalen). 
Mindre end 1 MΩ indikerer isoleringsfejl på INV4-MF-EN 
PCB, INV4-H-EN PCB.

Udskift INV4-MF-EN PCB, INV4-H-
EN PCB.

Sørg for at fjerne årsagen til fejlen, inden der forsynes strøm til (jordfejlsbeskytteren slås ON (TIL)).

Fejldiagnosticering af vekselretterkredsløb

Når du foretager en inspektion eller udskiftning, skal du sørge for at begynde at arbejde, efter det røde 
lys for højspændingsfareangivelse på INV4-H-EN PCB er blevet slukket.
(Ca. 5 minutter er nødvendig for at kondensatoren kan aflade)

Forsigtig

Forsigtig

Indvendigt layout for elkasse

Venstre side af køleenhed Venstre side af køleenheden 
uden MTG for CRD2-EN PCB

Reaktor

INV4-H-EN PCB

INV4-MF-EN PCB

Kontrolterminalbase
Terminalbase for ekstern alarm

Terminalbase for montredrift

Terminalbase for 
strømkilde

Terminalbase for elektromagnetisk ventil for væskerør
Terminalbase for kommunikation

CR2-EN PCB

CRD2-EN PCB

CR2-EN PCB
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Fejldiagnosticering inverter

Fejldiagnosticering af vekselretterkredsløb (INV4-MF-EN PCB, INV4-H-EN PCB)
(2) Når der er en inverterfejl (E6XX til E7XX)

Mulig årsag er som følger. Kontroller de følgende årsager.

Årsag Kontrolmetode Udbedring af fejl

Overbelastningstilstand

(1) Kontrollér om kompressorens motorstrøm eller
ventilatormotor, eller begge, er høje.

(2) Kontroller om der er opstod nogen
overbelastningstilstand, selv inden for en kort
tidsperiode.

Fjern årsagen til 
overbelastningen.

Unormalitet i strømspænding Kontrollér om forsyningsspændingen til køleenheden ligger i 
intervallet 380 V ± 38 V / 400 V ± 40 V / 415 V ± 41 V.

Foretag vedligeholdelse af 
strømforsyningsfaciliteten.

Fejl ved INV4-MF-EN PCB, 
INV4-H-EN PCB.

Når forsyningsspændingen til køleenheden ligger 
i intervallet 380 V ± 38 V / 400 V ± 40 V / 415 V 
± 41 V, skal du kontrollere, om der forekommer 
uregelmæssigheder i udseendet af INV4-MF-EN PCB, 
INV4-H-EN PCB.

Udskift INV4-MF-EN PCB, 
INV4-H-EN PCB, eller begge.

Fejl på FUSE på INV4-MF-
EN PCB

Kontroller FUSE1, FUSE2, FUSE3 på INV4-MF-EN PCB.
1) Om nogen er gået
2) Hvis ikke gået

1) Udskift INV4-MF-EN
PCB, INV4-H-EN PCB og
kompressoren

2) Udskift kompressoren

Kontroller FUSE7 på INV4-MF-EN PCB.
1) Om nogen er gået
2) Hvis ikke gået

1) Udskift INV4-MF-EN PCB og
ventilatormotoren

2) Udskift ventilatormotoren

Når der opstår en ekstern årsag som fx midlertidigt strømsvigt, lynnedslag eller kortvarig 
overbelastning, opstår der en fejl pga. midlertidig overstrøm, selv uden nogen komponentfejl.Forsigtig
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Markeringer for direktiv 2014/68/EU (PED)

Bedømmelse navneskilt figur

A: Modelnavn

OCU-CR400VF8

OCU-CR400VF8SL

Modelnavn
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Når der forårsages en ulykke eller materiel skade pga. en 
installationsmetode, som ikke er beskrevet i denne vejledning, eller pga. 
manglende brug af en specificeret komponent, vil vores firma ikke påtage sig 
ansvaret. Hvis der opstår en produktfejl pga. forkert installation, vil produktet 
ikke være omfattet af garantien.

Dokumentation på lokalsprog kan downloades fra
Internet Panasonic pro club «På det europæiske marked».

Download-side: www.panasonicproclub.com

Panasonic Corporation
Website: www.panasonic-europe.com

D0720-0

80264179428000

Sales company in EU
Panasonic Appliance Air Conditioning Europe 
(PAPAEU)
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Str. 43 - 65203 Wiesbaden, Germany

Authorized representative in EU
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
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