
Installation og opstart af Nordic propane

Monoblok:

Sikring foran varmepumpen skal være 16A

Det anbefales at benytte RCD type B

Der skal installeres bi-måler foran varmepumpen.

Hvis der installeres el patron skal denne forsynes fra egen 16A 

sikringsgruppe. Varmepumpen leverer tænd/sluk signalet.

Frem og retur studse på anlæggene er 1” Det anbefales at holde 

rørstørrelsen i min. 28 mm lysning, helt til buffer.

Der skal benyttes kedelslange mellem varmepumpe og installation.

Der skal monteres retur filter lige før indløb til varmepumpen, med 

afspærrings hane lige før og efter filteret

for at lette rengøring af filteret. (varmepumpen har ikke indbygget smudsfilter)

Der skal monteres gas seperator i vandkredsen. VIGTIGT den er

placeret udendørs. Se særskilt vejledning på: 

www.nordicrefrigerationsolutions.com 

Placering af varmepumpen



Husk installering af sikkerhedsventil (sikkerhedsventil er ikke indbygget i i varmepumpen)

Der skal installeres ekspansionsbeholder i anlægget. (der er ikke indbygget ekspansionsbeholder i varmepumpen)

Størrelse på ekspansionsbeholder afhænger af installationen.

Det anbefales at installere buffertank (mindst 100L eller mindst 10xtilført effekt)

Det er muligt at montere temperatur sensor i buffertanken og dermed styre varmepumpen ud fra buffer tank temperaturen

Parameter H25 bestemmer hvad varmepumpen styrer efter



- Der skal monteres temperatur føler i brugsvanstanken.

- Der kan monteres temperatur føler i buffertanken, derved kan varmepumpen starte og stoppe

ud fra temperaturen i buffertanken. Forskellen mellem start og stop vil påvirke antallet af start /stop 

og driftstiden. 

Eksempel: mål temperatur i buffertanken er 40 grader. Varmepumpen stopper ved

(parameter R05=2) 42 grader og starter ved (parameter R04=4) 36 grader. Temperatur faldet i

buffertanken, mellem start og stop, vil da være 6 grader. Dette indstilles efter behov.

Anbefalet installations model:



Montering af temperatur følere.

Klemmerne 9 og 10 (TT) er til brugsvands føleren

Klemmerne 11 og 12 (BT) er til buffertank føleren

Temperatur følerne til Brugsvand og buffer, er type 10Kohm 

Klemmerne 1-8 er til fjern signal styring af varmepumpen.

Montering af forsyning.

HUSK: kontroller om klemmerne er spændt

Før opstart



Klemmerne 15 – 16 – 17 er til 3 vejs ventil.

Klemme 15 er fast fase 230V (Honeywell = brun leder)

Klemme 16 er on/off signal   (Honeywell = sort leder)

Klemme 17 er nul                    (Honeywell = blå leder)

Hvis ventilen åbner i forkert retning kan dette ændres med 

parameter H20.

H20 vender signalet til 3-vejs ventilen. Efter ændring af H20

skal strømmen til varmepumpen afbrydes i ca 30 sek.

For at ændringen virker med det samme.

Installering af 3-vejs ventil Honeywell VC4613MP6000U



Touchskærmens Forside
Tilstand: 
- Varme

- Brugsvand

- Varme + brugsvand

- Køling

- Køling + brugsvand

Indstilling af temperatur

Svipe fra højre mod venstre

Svipe fra venstre mod højre



Adgang til parameter indstillinger

Eksempel på sti til indstilling af varmepumpens hysterese

i varme tilstand 

Tryk på fanen ”parametre”
Adgangskode = 22 installatørindstillinger

Adgangskode = 66 Fabriksindstillinger Tryk på fanen ”parameter”

Tryk på fanen ”Temp.”

R04 indstiller grader under mål temperatur

for start.

R05 indstiller grader over mål temperatur

for stop.

Dette er i tilstand ”varme”



Slope = Hældning på kurven. Hvis værdien hæves, bliver 

hældningen større.

Offset = Hæves offset værdien, hæves hele kurven.

Hvis offset er 34 vil varmepumpen producere 34 grader 

ved 0 grader udeluft temperatur, uanset hældningen på 

kurven. 

For at ændre på varmekurven skal varmekurve være ON.

Indstilling af varmekurve/AT-kompensation

Varmekurve ON/OFF



Udluftning af varmepumpen

Det er muligt at starte vandpumpen manuelt, hvilket kan være nødvendigt når 

anlægget skal udluftes før opstart.

- Sluk varmepumpen på skærmen (OFF)

- Gå til parameter med kode 22

- vælg ”pump” fanen

- Parameter P06 sættes til ”YES” og vandpumpen kører.

- Husk at ændre P06 til ”NO” før varmepumpen sættes i drift

Udluftning af varmepumpen:

Der er monteret 2 manuelle udluftere i varmepumpen.

Udlufterne er placeret på rørene for ind og udløb

I varmeveksleren.

Sørg for at der er tryk på vandkredsen under udluftning

og at udlufterene er fuldt åbne. 

Start vandpumpen manuelt, men stop den nogle gange undervejs.

NB. Det kan kræve lidt tålmodighed og få udluftet 

og få flow på systemet.

For kontrol af flow gå til ”parameter” med kode 22.

Gå herefter til ”status”. Vælg fanen ”switch”.

når flow switch er ”closed” er der flow (når vandpumpen kører). 
Set fra oven med afmonteret

toplåg

Set fra siden med afmonteret

sidelåg



Afmontering af transport gitter og bundpropper

- Ved opstart afmonteres gitteret på bagsiden af varmepumpen, 

for at forhindre isdannelse på gitteret. Gitteret er fastgjort med 

2 – 3 skruer forneden.

- I bundbakken er der fra fabrikken monteret 4 aflange bundpropper

som fjernes, for at vand kan løbe ubesværet ud af bundbakken.

Aflange gummi propper i bundbakke.



Opstart af varmepumpen

Efter udført montage og vand påfyldt anlægget sættes strøm til varmepumpen

Indstillinger:

- Vælg mode på forside:

- Mål temperatur i varme tilstand (vælges på forside)

- Mål temperatur i brugsvand tilstand (vælges på forside)

- Varmekurve indstilles efter behov (vælges i menu under parameter adgangen)

- Vælg hvordan varmepumpen skal styres. ( parameter H25. buffer temp, fremløbs temp mm)

- Vælg hysterese for stop/start – parameter R04 og R05

- Aktiver flow visning i display – parameter H31 vælg pumpe APM25(9-130) for 7,9,12 og 14 Kw

vælg pumpe APM25(12-130) for 18 og 22 Kw.



Installering af el patron

Varmepumpen kan levere et 230V signal til el patron.

- El patron i buffer tank

- El patron i brugsvands tank

El patronen skal være med indbygget overkogssikring.

Parameter indstillinger ved brug af elpatron:

- R35 Efter placering af elpatron. Er der både elpatron

i brugsvands tank og buffer tank, vælges ”buffer”

- H18  vælges ”stage 3” 

- A31 Vælg udetemp for elpatron må gå ON

- A32 Forsinkelse fra kompressor start til elpatron må gå ON

- A33 Temp forskel fra ”måltemp” til elpatron går ON

- A35 Temp forskel fra ”måltemp” til elpatron går OFF

Signal, Ikke effekt, til elpatron i varmekreds/buffer 

på klemme 20 og 21 (230V)

Signal til elpatron i brugsvands tank på klemme

24 og 25 (230V)



Fjern signal styring af varmepumpen

For fjernstyring af varmepumpen skal parameter H07 ændres til 

1 ”tør kontakt”

Dermed overtager fjern signaler styring af ON/OFF.

Funktionerne er vist i diagrammet herunder.



Installering af gas seperator

Gas seperatoren skal monteres udendørs. Se særskilt vejledning på www.nordicrefrigerationsolutions.com

http://www.nordicrefrigerationsolutions.com/


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CODE 71002318-01

L N

COMP

U V
W

U V W

W
/C

N
506

U
/C

N
504

V/C
N

505

L-IN

N-IN

L2

L1

CN106/CN107

L2
L1

N
L

U
V

W

DF05GXC-PSS-
4427S-DC

Y/G

PUMP
Y/G

L

N

PC4003-G

R
O

 1
1

R
O

 1
0

R
O

 0
9

R
O

 0
8

R
O

 0
7

R
O

 0
6

R
O

 0
5

R
O

 0
4

R
O

 0
3

R
O

 0
2

R
O

 0
1

L N

P
W

M
_

IN
1

A
I 

17
(5

0
K

)

A
I/

D
I 0

2

A
I/

D
I 0

1

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

A
I/

D
I 0

3

A
I/

D
I 0

4

A
I/

D
I 0

5

A
I/

D
I 0

6

A
I/

D
I 0

7

A
I/

D
I 0

8

A
I/

D
I 0

9

A
I/

D
I 1

0

A
I/

D
I 1

1

A
I/

D
I 1

2

A
I/

D
I 1

3

A
I/

D
I 1

4

A
I/

D
I 1

5

A
I/

D
I 1

6

A
I 

18
(5

0
K

)

0
~

5
V

_
IN

2

0
~

5
V

_
IN

3

P
W

M
_

O
U

T
1

P
W

M
_

O
U

T
2

0
~

10
V

_
O

U
T

1

0
~

10
V

_
O

U
T

2

S
U

T

C
T IT

t

5K

IT

t

5K

O
T

O
T

C
T

A
T

A
T

5K

S
U

T

A
F

T

A
F

T

H
P

O
H

P

LP LPE
T

0
~

5
V

_
IN

1

E
T

t

50K

G
N

D

P
W

M
_

IN
2

SPS
+12V

GND

ZE RD

GND

L

N

JP1 CN5

L
N

Z
E

R
D

G
N

D

G
N

D

12
V

JP9

4
V

N

4V

R
O

 1
2

R
O

 1
3

R
O

 1
4

R
O

 1
5

C
N

3
C

N
1

C
N

4
C

N
2

G
N

D

0
~

5
V

_
IN

4

D
IN

1

D
IN

2

5V5V
5V
GND

GND

GND

GND

GND

GND

P-FB2

P-FB1

P2-D0

P1-D0

20

L
1

N
1

48
5_

A
2

48
5_

B
2

12
V

48
5_

A
1

48
5_

B
1

G
N

D

A B

12
V

12
V

G
N

D

48
5_

A
3

48
5_

B
3

G
N

D

4
V

PH

K
11

N
K

11

K5

N
K

5
K

5

t

5K

tt

5K

t

5K9

10

H
P

O
H

P

F
S

F
S

1

2

5

67

K
9

K
9

K9

N
3

4 8

E
E

V
5

11

12

23 N

FMY/G

CN116

A

GND

12V

B

CN309

4

L N L

+
1

2
V

G
N

D

+
1

2
V

G
N

D

FS LP AFT SUT AT CT OT IT

ET

12V1

K11

K11

L N

LPS

3

5V

5V

CC

GND GND
CT1

V CC

5V1

5V1

GND

CC

6.8K6.8K6.8K

28

Nor-R290- 00-230

CH

12V

25

27 28 2912V1

6.8K

2729

30

30

1 3
2 4

5
6

7
8

03L L1 3
2 4

5
6

7
8

02N N

L3L2L1

L L L L

N1

N

N
N N N

N N

1 3
2 4

5
6

7
8

01N N

N N N N

N N N N

L3

CH1

C
H

1

FU1
250mA

CH2

C
H

2

FU2
250mA

C
H

2

C
H

1

C
H

1

C
H

2

1 3
2 4

5
6

7
8

06CH N

CH

N

1 3
2 4

5
6

7
8

05
1 3
2 4

5
6

7
8

04N L

LN

LN2

9 1041 2 3 13 14

48
5B

-

48
5A

+

5 6 7 8 11 12

6.8K

BT

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

A
B

18 1916 17

16

K9

20 21 22 23 24 25

19

K5

L2L1

N1
20

18
23

25

15

L

26

2618

N N

6

2

t

TT
10K

K
4

N
K

4

K4

26

PN

K4

P
L

N2

L

12V

L N

TO POWER SUPPLY

RED BLU Y/G

Electric Reactor

B LU B LK B RN

B LU B LK BRN

RED

BLKYELRED WHTBLKYELRED WHT

Remote 
On/Off
/SG-1

Remote 
Heat/Cool

DHW 
On/Off

Heat/Cool
On/OFf
/SG-2

YEL WHT

R
E

D

B
L

K

W
H

T

 220V~
Hot Water 

Pump

220V~
Electric 
Heater 
Stage 1

220V~
Electric 
Heater 
Stage 2

220V~
DHW Electric 

Heater
 220V~

3 Way Valve

To Booster Circu.
Pump for Heating

To Mult i-function 
Tank(RED)

To Mult i-function 
Tank(WHT)

Signal
1-When connecting with Mult i-function tank, just connect  the 6-core and 2-core connectors with Multi-function tank.
2-When connectiog with other indoor unit, please remove the 6-core and 2-core cables from the terminals. The 
terminals can be used for connection of the components from the indoor unit.

4
8

5
B

-

G
N

D

1
2

V

4
8

5A
+

W
H

T

Y
E

L

R
E

D

B
L

K

Display

4
8

5B
-

G
N

D

1
2

V

4
8

5
A

+
W

H
T

Y
E

L

R
E

D

B
L

K

To Hydraulic 
Module

4
8

5
B

-

G
N

D

1
2

V

4
8

5A
+

W
H

T

Y
E

L

R
E

D

B
L

K

To Multi-function 
Tank

or or
DTU

12
V

48
5A

48
5B

G
N

D

Y
E

L

W
H

T

B
L

K

R
E

D

BLU BLKVLT GRY ORG BRN

Ambient TemperatureAT

CompressorCOMP

Fan MotorFM

Flow Switch FS

High Pressure Protection

Inlet Water TemperatureIT

Relay of Circulation PumpK4

Relay of  3-Way Valve 

Relay of  Pan Heater 

Low Pressure Protection

HP

Low Pressure SensorLPS

Outlet Water TemperatureOT

K9

K11

LP

Overheat ProtectionOHP

Pan HeaterPH

Switching Power Supply

Suction TemperatureSUT

4 Way Valve4V

Tank Temperature

SPS

Field wiring

220-240V AC

Low Voltage

TT

Factory Wir ing

Describe

Anti-Freeze TemperatureAFT

NO.

Coil TemperatureCT

Crankcase HeaterCH

Electronic expand ValveEEV

Exhaust TemperatureET

Relay of Hot Water PumpK5

FuseFU

Buffer Tank TemperatureBT

220-240V~/50Hz



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

380-415V/3N /50HZ

N- C- B- A-

N C B A

FI

R

STN

STN

R

R S T N

Nor-R290-1400-400 CODE 71002319-03

PC4003-G

R
O

 1
1

R
O

 1
0

R
O

 0
9

R
O

 0
8

R
O

 0
7

R
O

 0
6

R
O

 0
5

R
O

 0
4

R
O

 0
3

R
O

 0
2

R
O

 0
1

L N

P
W

M
_

IN
1

A
I 

17
(5

0
K

)

A
I/

D
I 0

2

A
I/

D
I 0

1

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

A
I/

D
I 0

3

A
I/

D
I 0

4

A
I/

D
I 0

5

A
I/

D
I 0

6

A
I/

D
I 0

7

A
I/

D
I 0

8

A
I/

D
I 0

9

A
I/

D
I 1

0

A
I/

D
I 1

1

A
I/

D
I 1

2

A
I/

D
I 1

3

A
I/

D
I 1

4

A
I/

D
I 1

5

A
I/

D
I 1

6

A
I 

18
(5

0
K

)

0
~

5
V

_
IN

2

0
~

5
V

_
IN

3

P
W

M
_

O
U

T
1

P
W

M
_

O
U

T
2

0
~

10
V

_
O

U
T

1

0
~

10
V

_
O

U
T

2

S
U

T

C
T IT

t

5K

IT

t

5K

O
T

O
T

C
T

A
T

A
T

5K

S
U

T

A
F

T

A
F

T

H
P

O
H

P

L
P

L
PE
T

0
~

5
V

_
IN

1

E
T

t

50K

G
N

D

P
W

M
_

IN
2

SPS
+12V

GND

ZERD

GND

L

N

JP1

CN5

L
N

Z
E

R
D

G
N

D

G
N

D

12
V

JP9

R
O

 1
2

R
O

 1
3

R
O

 1
4

R
O

 1
5

C
N

3
C

N
1

C
N

4
C

N
2

G
N

D

0
~

5
V

_
IN

4

D
IN

1

D
IN

2

5V5V
5V
GND

GND

GND

GND

GND

GND

P-FB2

P-FB1

P2-D0

P1-D0

L1N
1

48
5_

A
2

48
5_

B
2

12
V

48
5_

A
1

48
5_

B
1

G
N

D

12
V

12
V

G
N

D

48
5_

A
3

48
5_

B
3

G
N

D

t

5K

tt

5K

t

5K9

10

H
P

O
H

P

F
S

F
S

1

2

5

6

4 8

11

12
29

3 7

27

E
E

V
5

CC1

GND1 GND
CT1

V CC

5V1

CC2

GND2 GND
CT1

V CC

5V2
CC3

GND3GND
CT1

V CC

5V3

5V4

5V

GND1

CC1CC2CC3

GND2GND3

LPS

3

5V4

6.8K6.8K6.8K

28

N

S
T

R

CN1L

N

GNDR

N

R

FM1

485A1

12V

485B1

N

COMP
U

V
W

U V W

4

N

4V

20

4VK
11

N
K

11

K5

N
K

5
K

5

K
9

K
9

K9

N

NR

S

23

CN4

K11

PH

N
S

R

N

K11

2AC32I65WM1

U V WR S T

DCP-OUT

12
V

G
N

D
485

A
485

B

C
N

19

DCP-IN

12
V

G
N

D
P

C
A

P
C

B

C
N

16

T

4

R S T

T

N2

L
N

ZL0001-G

CH1

C
H

1

FU1
250mA

CH2

C
H

2

FU2
250mA

C
H

2

C
H

1

C
H

1

C
H

2

CH25

1 3
2 4

5
6

7
8

03S N

S1 S2

N2

S S

N N

S3

1 3
2 4

5
6

7
8

02N N

NNNN

NNNN

1 3
2 4

5
6

7
8

01N N

N1

NNN

NNNN

1 3
2 4

5
6

7
8

04CH N

CH

N

U V W

30

31

4
V

5V 5V2

5V35V1

27 28

PUMP

PN

27 28 2912V1

6.8K

K4

T
P

K
4

N
K

4

K4

26

A B12V1 12V 12V

30 31

Y/G

S

9 1041 2 3 13 14

48
5B

-

48
5A

+

5 6 7 8 11 12

6.8K

BT

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

A
B

18 1916 17

16

K9

20 21 22 23 24 25

19

K5

S2S1

N1
20

18
23

25

15

S3

26

2618

N N

6

2

t

TT
10K

L N

TO POWER SUPPLY

R
E

D

B
L

K

W
H

T
B

L
U

Electric Reactor

B LU BLK BRN

B LU B LK B RN

RED

BLKYELRED WHTBLKYELRED WHT

Remote 
On/Off
/SG-1

Remote 
Heat/Cool

DHW 
On/Off

Heat/Cool 
On/Off
/SG-2

YEL WHT

R
E

D

B
L

K

W
H

T

 220V~
Hot Water 

Pump

220V~
Electric 
Heater 
Stage 1

220V~
Electric 
Heater 
Stage 2

220V~
DHW Electric 

Heater
 220V~

3 Way Valve

BLU BLKVLT GRY ORG BRN

To Booster Circu. 
Pump for Heating

To Mult i-function 
Tank(RED)

To Mult i-function 
Tank(WHT)

Signal

1-When connecting with Mult i-function tank, just connect  the 6-core and 2-core connectors with Mult i-function tank.
2-When connectiog with other indoor unit, please remove the 6-core and 2-core cables from the terminals. The 
terminals can be used for connection of the components from the indoor unit.

 4
8

5
B

-

G
N

D

1
2

V

4
8

5
A

+
W

H
T

Y
E

L

R
E

D

B
L

K

Display

 4
8

5
B

-

G
N

D

1
2

V

4
8

5
A

+
W

H
T

Y
E

L

R
E

D

B
L

K

To Hydraulic 
Module

 4
8

5
B

-

G
N

D

1
2

V

4
8

5
A

+
W

H
T

Y
E

L

R
E

D

B
L

K

To Multi-function 
Tank

or or
DTU

12
V

48
5A

48
5B

G
N

D

Y
E

L

W
H

T

B
L

K

R
E

D

Ambient TemperatureAT

CompressorCOMP

Fan MotorFM

Flow Switch FS

High Pressure Protection

Inlet Water TemperatureIT

Relay of Circulation PumpK4

Relay of  3-Way Valve 

Relay of  Pan Heater 

Low Pressure Protection

HP

Low Pressure SensorLPS

Outlet Water TemperatureOT

K9

K11

LP

Overheat ProtectionOHP

Pan HeaterPH

Switching Power Supply

Suction TemperatureSUT

4 Way Valve4V

Tank Temperature

SPS

Field wiring

380VAC or 220V AC

Low Voltage

TT

Factory Wir ing

Describe

Anti-Freeze TemperatureAFT

NO.

Coil TemperatureCT

Crankcase HeaterCH

Electronic expand ValveEEV

Exhaust TemperatureET

Relay of Hot Water PumpK5

Fuse FU

Buffer Tank TemperatureBT

WHT

YEL

BLK



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

N

N- C- B- A-

N C B A

FI

R

STN

S
T

R

STN

CN1L

N

GND

R

N

R

FM1

485A1

12V

485B1

N

R

COMP
U

V
W

U V W

4
WHT

YEL

BLK

Nor-R290-2200-400 CODE 71002320-02

PC4003-G

R
O

 1
1

R
O

 1
0

R
O

 0
9

R
O

 0
8

R
O

 0
7

R
O

 0
6

R
O

 0
5

R
O

 0
4

R
O

 0
3

R
O

 0
2

R
O

 0
1

L N

P
W

M
_

IN
1

A
I 

17
(5

0
K

)

A
I/

D
I 0

2

A
I/

D
I 0

1

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

A
I/

D
I 0

3

A
I/

D
I 0

4

A
I/

D
I 0

5

A
I/

D
I 0

6

A
I/

D
I 0

7

A
I/

D
I 0

8

A
I/

D
I 0

9

A
I/

D
I 1

0

A
I/

D
I 1

1

A
I/

D
I 1

2

A
I/

D
I 1

3

A
I/

D
I 1

4

A
I/

D
I 1

5

A
I/

D
I 1

6

A
I 

18
(5

0
K

)

0
~

5
V

_
IN

2

0
~

5
V

_
IN

3

P
W

M
_

O
U

T
1

P
W

M
_

O
U

T
2

0
~

10
V

_
O

U
T

1

0
~

10
V

_
O

U
T

2

S
U

T

C
T IT

t

5K

IT

t

5K

O
T

O
T

C
T

A
T

A
T

5K

S
U

T

A
F

T

A
F

T

H
P

H
P

LP LPE
T

0
~

5
V

_
IN

1

E
T

t50K

G
N

D

P
W

M
_

IN
2

SPS
+12V

GND

ZE RD

GND

L

N

JP1 CN5

L
N

Z
E

R
D

G
N

D

G
N

D

12
V

JP9

4
V

N

4V

R
O

 1
2

R
O

 1
3

R
O

 1
4

R
O

 1
5

C
N

3
C

N
1

C
N

4
C

N
2

G
N

D

0
~

5
V

_
IN

4

D
IN

1

D
IN

2

5V5V
5V
GND

GND

GND

GND

GND

GND

P-FB2

P-FB1

P2-D0

P1-D0

20

L
1

N
1

48
5_

A
2

48
5_

B
2

12
V

48
5_

A
1

48
5_

B
1

G
N

D

A B

12
V

12
V

G
N

D

48
5_

A
3

48
5_

B
3

G
N

D

K
4

4
V

K
11

N
K

11

K5

N
K

5
K

5

t

5K

tt

5K

t

5K9

10

F
S

F
S

1

2

5

67
K

9
K

9

K9

N
3

4 8

E
E

V
5

11

12

NR

S

23

FM2

CN4

5V

K11

PH

N
S

R

N

K11

2729

+12V

GND

TO POWER SUPPLY
380-415V/3N /50HZ

R
E

D
B

L
K

W
H

T

B
L

U

R S T N

CC1

GND1 GND
CT1

V CC

5V1

CC2

GND2 GND
CT1

V CC

5V2

CC3

GND3GND
CT1

V CC

5V3

5V4

GND1

CC1CC2CC3

GND2GND3

Electric Reactor

2AC32I65WM1

U V WR S T

DCP-OUT

12
V

G
N

D
485

A
485

B

C
N

19

DCP-IN

12
V

G
N

D
P

C
A

P
C

B

C
N

16

T

4

R S T

T

N2

L
N

12V1

R
E

D

B
L

K

W
H

T

LPS

3

5V4

6.8K6.8K6.8K

28

ZL0001-G

C
H

1
C

H
1

F
U

1
2

50
m

A

C
H

2
C

H
2

F
U

2
2

50
m

A

C
H

2

C
H

1

C
H

1

C
H

2

CH

12V

DTU

12
V

48
5A

48
5B

G
N

D

Y
E

L

W
H

T

B
L

K

BLKYELRED WHT

12V

4

R
E

D5V 5V2

5V35V1

9 1041

Remote 
On/Off
/SG-1

2 3

Remote 
Heat/Cool

13 14

48
5B

-

48
5A

+

5 6

DHW 
On/Off

Heat/Cool 
On/Off
/SG-2

7 8 11 12

6.8K

BT

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

A
B

18 1916 17

16

K9

 220V~
Hot Water 

Pump

20 21 22 23

220V~
Electric 
Heater 
Stage 1

220V~
Electric 
Heater 
Stage 2

24 25

19

K5

S2S1

N1
20

18
23

25

220V~
DHW Electric 

Heater

15

S3

26

26

To Booster 
Circu. Pump for 

Heating

18

N N

27 28

25

30 31

BLKYELRED WHT

 4
8

5
B

-

G
N

D

1
2

V

4
8

5
A

+
W

H
T

Y
E

L

R
E

D

B
L

K

To Hydraulic 
Module

 4
8

5
B

-

G
N

D

1
2

V

4
8

5
A

+
W

H
T

Y
E

L

R
E

D

B
L

K

To Multi-function 
Tank

1 3
2 4

5
6

7
8

03S N

S1 S2

N1

S S

N N

S3

1 3
2 4

5
6

7
8

02N N

NNNN

NNNN

1 3
2 4

5
6

7
8

01N N

N2

NNN

NNNN

1 3
2 4

5
6

7
8

04CH N

CH

N

U V W

30

31

or or

PUMP
Y/G

27 28 2912V1

6.8K

K
4

T

BLU BRN

B LK B RN

N

K4

26

K
4

B LU

2

YEL WHT

6

To Mult i-function 
Tank(RED)

Ambient TemperatureAT

CompressorCOMP

Fan MotorFM

Flow Switch FS

High Pressure Protection

Inlet Water TemperatureIT

Relay of Circulat ion PumpK4

Relay of  3-Way Valve 

Relay of  Pan Heater 

Low Pressure Protection

HP

Low Pressure SensorLPS

Outlet Water TemperatureOT

K9

K11

LP

Overheat ProtectionOHP

Pan HeaterPH

Switching Power Supply

Suction TemperatureSUT

4 Way Valve4V

Tank Temperature

SPS

Field wiring

380VAC or 220V AC

Low Voltage

TT

Factory Wir ing

Describe

Anti-Freeze TemperatureAFT

NO.

Coil TemperatureCT

Crankcase HeaterCH

Electronic expand ValveEEV

Exhaust TemperatureET

Relay of Hot Water PumpK5

Fuse FU

Buffer Tank TemperatureBT

 4
8

5
B

-

G
N

D

1
2

V

4
8

5
A

+
W

H
T

Y
E

L

R
E

D

B
L

K

Display

BLU VLT BLK GRY ORG BRN

t

TT
10K

B LU B LK B RN

RED

B
L

U

B
R

N

Signal 
220V~

3 Way Valve

L N

To Mult i-function 
Tank(WHT)

1-When connecting with Mult i-function tank, just connect  the 6-core and 2-core connectors with Multi-function tank.
2-When connecting with other indoor unit, please remove the 6-core and 2-core cables from the terminals. The      
terminals can be used for connection of the components from the indoor unit



Rotary Compressor

4-WAY VALVE 

EEV
FINNED HEAT EXCHANGER

PLATE HEAT 

EXCHANGER

High temperature 

& high pressure gas

Medium temperature & high pressure 

liquid (mix a few gas)

Low temperature & low pressure 

gas-liquid mixing 

Low temperature 

& low pressure gas

Ordinary temperature air

Cool air

Refrigeration system diagram

High temperature 

& high pressure 

gas

Low temperature 

& low pressure gas

Heating /Hot water

Hot water

Cool water
Low temp & low pressure

gas

Key Components



Rotary Compressor

4-WAY VALVE 

EEV
FINNED HEAT EXCHANGER

PLATE HEAT 

EXCHANGER

Key Components

Cool water

Warm water
High temperature 

& high pressure gas

Medium temperature & high pressure 

liquid (mix a few gas)

Low temperature 

& low pressure gas-liquid mixing 

Low temperature & low pressure gas

Ordinary temperature air

Warm air

Refrigeration system diagram

High temperature 

& high pressure gas

Low temperature 

& low pressure gas

Cooling

Key Components


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

